GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - CEHIDRO
RESOLUCAO N° 44 DE 11 DE OUTUBRO DE 2011.
(Alterada pelas Resolugbes n° 90, de 13 de abril de 2017 e n° 57, de 11 de julho
de 2013)

O Conselho Estadual de Recursos Hidricos (CEHIDRO), no uso de suas
atribuicdes legais, que Ihe conferem a Lei n° 6.945, de 05 de novembro de 1997, o
Decreto Estadual n° 3.952, de 06 de marco de 2002, alterado pelo Decreto
Estadual n° 6.822 de 30 de novembro de 2005;

Considerando o Decreto 336, de 06 de junho de 2007, que regulamenta o
regime de outorgas de direitos de uso de recursos hidricos no Estado de Mato
Grosso e da outras providéncias;

Considerando a Lei 9.612 de 12 de setembro de 2011, que dispde sobre a
administracdo e conservacdo das aguas subterraneas de dominio do Estado de
Mato Grosso;

Considerando a necessidade do estabelecimento de critérios técnicos a
serem utilizados pela SEMA para a andlise dos pedidos de outorga de &aguas
subterraneas de dominio do Estado de Mato Grosso:

RESOLVE:

Art. 1° Estabelecer critérios técnicos a serem aplicados nas analises dos

pedidos de outorga de aguas subterraneas de dominio do Estado de Mato Grosso.

Art. 2° Para efeito desta resolucéo consideram-se as seguintes defini¢cdes:

l. Agua SubterrAnea: Agua presente no subsolo ocupando a zona

saturada dos aquiferos.
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Il. Aquifero: formacdo geoldgica que contém &agua e permite que
guantidades significativas dessa agua se movimentem no seu interior em
condi¢des naturais.

Il Poco tubular: E aquele cuja perfuracéo ¢ feita por meio de maquina
perfuratriz a percussao, rotativa ou roto-pneumatica. Possui alguns centimetros de
abertura, revestido com tubos de ferro ou de plastico (PVC).

V. Pogco Cacimba, Escavada, Cisterna, Pogo Caipira ou Amazonas: E
aquele construido em alvenaria (tijolos e cimento) ou mesmo tubulées (manilhas
em concreto poroso), possuindo diametros superiores a 0,5 metros e destinado
em geral a aquiferos freatico.

V. Fonte: Nascente ou surgéncia natural resultante da descarga de um
aquifero que aflora a superficie do terreno.

VI.  Teste de bombeamento: operacdo que consiste no bombeamento de
um poco tubular durante um determinado intervalo de tempo e o registro da
evolugdo dos rebaixamentos dos niveis de agua em fungéo do tempo.

VII. Paradmetros hidrogeoldgicos do poco tubular: conjunto de dados
obtidos durante o teste de bombeamento, tais como vazao, nivel dinamico, nivel
estatico, dentre outros.

VIIl. Vazdo: Volume de agua, medido em litros por segundo ou metros
cubicos por hora, que é retirado de um poco, por meio de uma bomba ou
compressor.

IX. Nivel estatico: distancia da superficie do terreno ao nivel da agua
dentro do poco antes de iniciar o bombeamento.

X. Nivel dindmico: distancia entre a superficie do terreno e o nivel da
agua dentro do poco apds o inicio do bombeamento.

XI. Rebaixamento: E a diferenca entre o nivel estético e o dinamico, ou
seja, 0 quanto o nivel da agua rebaixou dentro do poco, durante o tempo de
bombeamento, geralmente medido em metros (m).

Xll. Teste de recuperacdo: € o tempo que agua do poco demora em

atingir o nivel estatico, apés o término do bombeamento.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - CEHIDRO

XIll. Teste de vazao total: operacao que consiste no bombeamento até a
profundidade maxima que se pode rebaixar a coluna d’agua num pogo, sem que o
nivel dindmico ultrapasse o crivo da bomba.

XIV. Teste de Producdo: E o teste de bombeamento destinado a
determinacao da vazao e eficiéncia do poco, podendo ser do tipo escalonado ou
sucessivo.

XV. Hidrometro: dispositivo de medi¢cdo de vazao, utilizado em rede de

distribuicdo de agua e em poco tubular.

Art. 3° - Para a analise do requerimento de outorga de direito de uso da
adgua subterranea, devera ser apresentado pelo requerente relatério contendo as
caracteristicas hidrogeoldgicas do ponto de captacdo, conforme modelo definido
pela SEMA.

8 1° O relatério a ser apresentado devera conter obrigatoriamente teste de
vazao com rebaixamento até a estabilizacdo do nivel dindmico, devendo este
permanecer pelo menos 04 (quatro) horas em estabilidade, seguido de um teste
de recuperacédo de nivel de no minimo 80% do rebaixamento verificado. (Alterado
pela Resolucdo n° 57 de 11 de julho de 2013)

§ 2° Podera ser solicitado em alguns casos testes de produgdo e outros

documentos adicionais para melhor avaliacao técnica do ponto de captacéao.

Art. 4° A vazao outorgada podera ser de até 80% da vazdo obtida através

do teste de bombeamento. (Alterado pela Resolucdo n® 57 de 11 de julho de 2013)

Art. 5° A outorga de direito de uso das aguas subterraneas tera validade de

no maximo 05 (cinco) anos.

Art. 6° A outorga de direito de uso das aguas subterrdneas para as
concessionarias e autorizadas de servicos publicos, a validade devera ser

coincidente com prazo do termo de concessao.
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Art. 7° O requerimento para renovacao da outorga devera ser apresentado
com antecedéncia minima de 90 (noventa) dias do término de sua validade e
dever4d ser acompanhado de novo ensaio de bombeamento e andlise dos

parametros da qualidade da agua.

Paragrafo Unico Os parametros da qualidade da agua serdo fixados em
roteiro e/ou formularios especificos definidos pela SEMA.

Art. 8° Serdo consideradas captacdes insignificantes das aguas

subterréaneas, captacfes de até 10 m3¥/dia.

Art. 9° As captacdes subterrdneas escavadas manualmente, tais como
cacimbas, cisternas, pocos caipiras ou amazonas, estao dispensados de cadastro

e outorga. (Redacéo dada pela Resolugéo n° 90, de 13 de abril de 2017)

Art. 10 Os usuarios que se declararem pertencentes a categoria de
captacdo insignificante deverdo requerer a SEMA o ‘Cadastro Estadual de
Captacdo Insignificante da Agua Subterranea’ de acordo com a legislagdo

pertinente e serdo passiveis de ac¢des de fiscalizacdo e monitoramento.

Art. 11 O usuario de agua subterranea outorgado fica obrigado a enviar
anualmente as andlise dos parametros da qualidade da agua e a planilha mensal
de consumo de agua, conforme modelos definidos pela SEMA.

Art. 12 Esta resolucéo entra em vigor na data de sua publicagéo.

VICENTE FALCAO DE ARRUDA FILHO

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hidricos

* Publicada no Diario Oficial do Estado de Mato Grosso em 19/10/2011.
** Este texto ndo substitui o publicado no Diario Oficial.



