GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS

RESOLUCAO N° 99 DE 19 DE SETEMBRO DE 2017

Revogada pela Resolugado CEHIDRO n° 163, de 11 de maio de 2023

Estabelece a periodicidade de execugéo ou atualizagéo, a
qualificacdo dos responséveis técnicos, o contedo minimo
e o nivel de detalhamento do Plano de Seguranca da
Barragem, das Inspecdes de Seguranca Regular e
Especial, da Revisdo Periddica de Seguranca de Barragem
e do Plano de Acdo de Emergéncia, das Barragens
fiscalizadas pela SEMA, conforme art. 8°, 9°, 10, 11 e 12
da Lei n° 12.334 de 20 de setembro de 2010, que
estabelece a Politica Nacional de Seguranca de Barragens
- PNSB.

A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE no uso das atribuicdes que Ihe
confere o art. 71, inciso 1V, da Constituicdo do Estado de Mato Grosso, c/c art. 3° da
Lei Complementar n® 566, de 20 de maio de 2015; e,

Considerando a Lei Federal n® 12.334, de 20 de setembro de 2010, que estabelece a
Politica Nacional de Seguranca de Barragens destinadas a acumulacéo de agua para
quaisquer usos, a disposicdo final ou temporaria de rejeitos e a acumulacdo de

residuos industriais e cria 0 Sistema Nacional sobre Seguranca de Barragens;

Considerando que compete ao executor da Politica Estadual de Meio Ambiente e da
Politica Estadual de Recursos Hidricos, no ambito de suas atribuicdes, fiscalizar as
barragens para as quais outorgou o direito de uso dos recursos hidricos, quando o
objeto for acumulagédo de agua, exceto as para fins de aproveitamento hidrelétrico,
conforme art. 5°, 1, da Lei Federal n°® 12.334 de 2010;



Considerando que o Plano de Seguranca da Barragem € um instrumento da Politica
Nacional de Seguranca de Barragens (PNSB) e que cabe ao empreendedor elabora-
lo, conforme o artigo 6°, inciso Il e artigo 17 inciso VII, da Lei Federal n® 12.334 de
2010;

Considerando que cabe ao 6rgao fiscalizador estabelecer a periodicidade de
atualizacdo, a qualificagdo do responsavel técnico, o conteddo minimo e o nivel de
detalhamento do Plano de Seguranca da Barragem e do Plano de Acdo de

Emergéncia (PAE);

Considerando que cabe ao 0rgdo fiscalizador estabelecer a periodicidade, a
qualificacédo da equipe responsavel, o conteddo minimo e o nivel de detalhamento das
Inspecbes de Seguranca Regular e Especial e da Revisdo Periddica de Seguranca de

Barragem;

Considerando a Resolucdo CNRH n° 143, de 10 de Julho de 2012, que estabelece
critérios gerais de classificacdo de barragens por categoria de risco, dano potencial
associado e pelo seu volume, em atendimento ao artigo 7° da lei Federal 12.334 de
2010;

Considerando a Resolucdo CNRH n° 144, de 10 de Julho de 2012, que estabelece
diretrizes para implementacdo da Politica Nacional de Seguranca de Barragens,
aplicagéo de seus instrumentos e atuagédo do Sistema Nacional de Informagdes de
Barragens em atendimento ao artigo 20 da Lei 12.334 de 2010.

RESOLVE:

Art. 1° A periodicidade de execuc¢ao ou atualizacdo, a qualificacdo dos responsaveis
técnicos, o conteldo minimo e o nivel de detalhamento do Plano de Seguranca da
Barragem, das Inspecdes de Seguranca Regular e Especial, da Reviséo Periodica de
Seguranca de Barragem e do Plano de Acdo de Emergéncia sdo aqueles definidos

nesta Resolucao.

Art. 2° Os dispositivos desta Resolucéo se aplicam as barragens de acumulacéao de
agua fiscalizadas pela SEMA.



Art. 3° Para efeito desta Resolucao consideram-se:

| - Anomalia: qualquer deficiéncia, irregularidade, anormalidade ou deformacéo que
possa afetar a seguranca da barragem;

Il - Area afetada: area a jusante ou a montante, potencialmente comprometida por
eventual ruptura da barragem;

[ll - Barragem: qualquer obstru¢do em um curso permanente ou temporario de agua
para fins de retencdo ou acumulacdo de substancias liquidas ou de misturas de
liquidos e solidos, compreendendo o barramento e as estruturas associadas;

IV - Barragens novas: barragens cujo inicio do primeiro enchimento ocorrer apos a
publicacdo desta Resolucéao;

V - Barragens existentes: barragens cujo inicio do primeiro enchimento ocorrer em
data anterior a publicacdo desta Resolucéo;

VI - Barragens em cascata: varias barragens em um mesmo corpo hidrico ou bacia,
cujo rompimento ocasionard o rompimento da barragem(ns) de jusante;

VIl - Categoria de Risco: classificacdo da barragem de acordo com os aspectos que
possam influenciar na possibilidade de ocorréncia de acidente, levando-se em conta
as caracteristicas técnicas, o estado de conservacdo e o Plano de Seguranca da
Barragem;

VIII - Coordenador do PAE: responsavel por coordenar as a¢fes descritas no PAE,
devendo estar disponivel para atuar, prontamente, nas situacdes de emergéncia em
potencial da barragem, podendo ser o empreendedor ou pessoa designada por este;
IX - Dano Potencial Associado: dano que pode ocorrer devido ao rompimento ou mau
funcionamento de uma barragem, independentemente da sua probabilidade de
ocorréncia, a ser graduado de acordo com as perdas de vidas humanas, impactos
sociais, econdmicos e ambientais;

X - Declaragéo de inicio ou encerramento da emergéncia: declaracdo emitida pelo
empreendedor ou pelo coordenador do PAE para as autoridades publicas
competentes, estabelecendo o inicio ou o fim da situacdo de emergéncia,

Xl - Empreendedor: no caso de barragem fiscalizada pela SEMA, pessoa fisica ou
juridica que detenha outorga de uso de recursos hidricos com a finalidade de
reservacao de agua emitida pela Secretaria, podendo ser quem explore oficialmente
a barragem para beneficio proprio ou da coletividade ou, em ndo havendo quem a
explore oficialmente, todos aqueles com direito real sobre as terras onde se localizam

a barragem e o reservatorio.



XII - Fluxograma de Notificacdo do Plano de Acdo de Emergéncia: documento em
forma grafica que demonstra quem devera ser notificado, por quem e em qual
prioridade, para cada situacéo de emergéncia em potencial;

XIlI - Inspecéo de Seguranca Especial - ISE: atividade sob a responsabilidade do
empreendedor que visa a avaliar as condicbes de seguranca da barragem em
situagbes especificas, devendo ser realizada por equipe multidisciplinar de
especialistas nas fases de construgéo, operacao e desativacao;

XIV - Inspecdo de Seguranca Regular - ISR: atividade sob responsabilidade do
empreendedor que visa a identificar e a avaliar anomalias que afetem potencialmente
as condicdes de seguranca e de operacdo da barragem, bem como seu estado de
conservagao, devendo ser realizada, regularmente, com a periodicidade estabelecida
nesta Resolucdao;

XV - Matriz de Classificacdo: matriz constante do Anexo | desta Resolucdo, que
relaciona a classificacdo quanto a Categoria de Risco e quanto ao Dano Potencial
Associado, com o objetivo de estabelecer a necessidade de elaboracéo do Plano de
Acdo de Emergéncia - PAE, a periodicidade das Inspecdes de Seguranca Regular -
ISR, as situacGes em que deve ser realizada obrigatoriamente Inspecao de Seguranca
Especial - ISE, e a periodicidade da Revisdo Periddica de Seguranca de Barragem -
RPSB;

XVI - Nivel de Perigo da Anomalia (NPA): gradacédo dada a cada anomalia em funcao
do perigo causado a seguranca da barragem;

XVII - Nivel de Perigo Global da Barragem (NPGB): gradacédo dada a barragem em
funcdo do comprometimento de sua seguranca decorrente do efeito conjugado das
anomalias;

XVIII - Nivel de Resposta: gradacao dada no ambito do Plano de Acédo de Emergéncia
- PAE as situacbes de emergéncia em potencial da barragem, que possam
comprometer a sua seguranca e a ocupacao na area afetada;

XIX - Plano de Acdo de Emergéncia - PAE: documento formal elaborado pelo
empreendedor, no qual estdo identificadas as situacfes de emergéncia em potencial
da barragem, estabelecidas as acfes a serem executadas nesses casos e definidos
0s agentes a serem notificados, com o objetivo de minimizar danos e perdas de vida;
XX - Plano de Seguranca da Barragem - PSB: instrumento da Politica Nacional de
Seguranca de Barragens - PNSB utilizado para a gestdo da seguranca de barragem,

cujo conteado minimo esta detalhado no Anexo Il desta Resolucgéo;



XXI - Revisdo Periddica de Seguranca de Barragem - RPSB: estudo cujo objetivo é
diagnosticar o estado geral de seguranca da barragem, considerando o atual estado
da arte para os critérios de projeto, a atualizagdo de dados hidrolégicos, as alteragcbes
das condi¢cBes a montante e a jusante do empreendimento, e indicar as acfes a serem
adotadas pelo empreendedor para a manutencdo da seguranca;
XXIl - Sistema de Alerta: conjunto de equipamentos ou recursos tecnolégicos para
informar a populagdo potencialmente afetada na Zona de Autossalvamento - ZAS
sobre a ocorréncia de perigo iminente;
XXIII - Situacdo de emergéncia em potencial da barragem: situacdo que possa causar
dano a integridade estrutural e operacional da barragem, a preservacéo da vida, da
saude, da propriedade e do meio ambiente;
XXIV - Zona de Autossalvamento - ZAS: regido do vale a jusante da barragem em que
se considera que os avisos de alerta a populacdo sdo da responsabilidade do
empreendedor, por ndo haver tempo suficiente para uma intervencao das autoridades
competentes em situacBes de emergéncia, devendo-se adotar, no minimo, a menor
das seguintes distancias para a sua delimitacdo: a distancia que corresponda a um
tempo de chegada da onda de inundacgéao igual a trinta minutos ou 10 km.
CAPITULO |
DA MATRIZ DE CLASSIFICAC}AO

Art. 4° As barragens outorgadas pela SEMA serdo por ela classificadas, conforme a
Matriz disposta no Anexo |, segundo a Categoria de Risco e o Dano Potencial
Associado.

Paragrafo unico. As barragens ja implantadas até a data de publicacdo desta
resolucéo tera o prazo de até 01 (um) ano para solicitacdo da classificacdo da mesma.
CAPITULO Il
DO PLANO DE SEGURANCA DA BARRAGEM - PSB

Secéo |
DO CONTEUDO MINIMO E DO NIVEL DE DETALHAMENTO DO PSB

Art. 5° O PSB é composto por até 6 (seis) volumes:
Volume | - Informacgbes Gerais;

Volume Il - Documentacéo Técnica do Empreendimento;



Volume Il - Planos e Procedimentos;
Volume IV - Registros e Controles;
Volume V - Revisdo Periddica de Seguranca de Barragem;

Volume VI - Plano de Acédo de Emergéncia, quando exigido.

8 1° Os Relatoérios de ISR e das ISE deverédo ser inseridos no Volume 1V do PSB.

8 2° O conteudo minimo e o nivel de detalhamento de cada VVolume estao detalhados

no Anexo Il.
Secéo Il
DO PRAZO PARA ELABORA(;AO E DA PERIODICIDADE DE ATUALIZA(;AO DO
PSB

Art. 6° O PSB deveré ser elaborado, para barragens novas, antes do inicio do primeiro
enchimento, a partir de quando devera estar disponivel para utilizagdo pela equipe de

seguranca da barragem, e para consulta pela SEMA e pela Defesa Civil.

Art. 7° Em caso de alteracdo da classificacao da barragem, a SEMA estipulara prazo
para eventual adequacao do PSB.

Art. 8° O PSB devera ser atualizado em decorréncia das atividades de operacao,
monitoramento, manutencao, da realizacédo de ISR, ISE e RPSB, e das atualizacdes
do PAE, incorporando os seus registros e relatérios, bem como as suas exigéncias e
recomendacdes.
Secao Il
DA LOCALIZACAO

Art. 9° O PSB devera estar disponivel no proprio local da barragem, no escritério

regional do empreendedor, caso exista, bem como em sua sede.

CAPITULO Il
DA INSPECAO DE SEGURANCA REGULAR - ISR
Secao |
DO CONTEUDO MINIMO E DO NIVEL DE DETALHAMENTO DO RELATORIO DA
ISR



Art. 10 O produto final da ISR é um Relatério, cujo conteddo minimo e nivel de
detalhamento estao dispostos no Anexo Il.

Art. 11 A classificacdo do Nivel de Perigo da Anomalia (NPA) devera constar no
Relatério da ISR e sera definida de acordo com as seguintes orientacdes:

a) Normal: quando determinada anomalia ndo compromete a seguranca da barragem;
b) Atencdo: quando determinada anomalia ndo compromete de imediato a seguranca
da barragem, mas, caso venha a progredir, pode comprometé-la, devendo ser
controlada, monitorada ou reparada;

c) Alerta: quando determinada anomalia compromete a seguranca da barragem,
devendo ser tomadas providéncias imediatas para a sua eliminacéao;

d) Emergéncia: quando determinada anomalia representa alta probabilidade de

ruptura da barragem.

Paragrafo unico. No caso de anomalias classificadas como Alerta ou Emergéncia,
devera constar obrigatoriamente no Relatorio da ISR 0 prazo maximo para que sejam

sanadas.

Art. 12 O Nivel de Perigo Global da Barragem (NPGB) devera constar no Relatério da
ISR, considerando as seguintes defini¢des:

a) Normal: quando o efeito conjugado das anomalias ndo compromete a seguranca
da barragem.

b) Atencédo: quando o efeito conjugado das anomalias ndo compromete de imediato a
seguranca da barragem, mas caso venha a progredir, pode comprometé-la, devendo
ser controlada, monitorada ou reparada.

c) Alerta: quando o efeito conjugado das anomalias compromete a seguranca da
barragem, devendo ser tomadas providéncias imediatas para elimina-las.

d) Emergéncia: quando o efeito conjugado das anomalias representa alta

probabilidade de ruptura da barragem.

Paragrafo unico. O NPGB sera no minimo igual ao NPA de maior gravidade, devendo,
no que couber, estar compatibilizado com o Nivel de Resposta previsto no artigo 27.

Secéo Il



DA PERIODICIDADE DE EXECUCAO E DO PRAZO PARA ELABORACAO DO
RELATORIO DA ISR

Art. 13 As InspecfOes de Seguranca Regulares de Barragens terdo periodicidade
definida em funcéo da classificacdo realizada pela SEMA, em termos de categoria de
risco e dano potencial associado das barragens, e deverdo ser realizadas pelo
Empreendedor durante os Ciclos de Inspecdes, conforme periodicidades minimas a
seqguir:

| — Periodicidade semestral:

a) Barragens classificadas como de dano potencial alto, independente do risco;

b) Barragens classificadas como dano potencial médio e risco alto;

c) Barragens classificadas como dano potencial médio e risco médio;

d) Barragens classificadas como dano potencial médio e risco baixo.

Il - Periodicidade anual:

a) Barragens classificadas como dano potencial baixo e risco alto;

b) Barragens classificadas como dano potencial baixo e risco médio

c) Barragens classificadas como de dano potencial baixo e risco baixo.

8 1° Considera-se, para os fins deste artigo, o ano civil, compreendido entre 01 de

janeiro e 31 de dezembro.

§ 2° O empreendedor de barragem enquadrada na Classe D da Matriz constante no
Anexo | podera realizar as inspecdes a que se refere o caput com periodicidade bienal.

8§ 3° Além das inspecdes previstas no presente regulamento, a SEMA poderé exigir

outras ISR, a qualquer tempo.

Art. 14 Os relatorios semestrais de que tratam o Inciso | do Art. 13 deverdo ser
apresentados até 31 de marco e 30 de setembro do ano corrente e os relatorios anuais
de que tratam o Inciso | do Art. 13 até 30 de setembro, devendo ser protocolizados na
SEMA em copia digital, bem como a respectiva Anotacdo de Responsabilidade

Técnica.

Paragrafo unico. No caso de o NPGB ser classificado como Emergéncia, o
empreendedor devera informar imediatamente a SEMA e a Defesa Civil.



CAPITULO IV
DA INSPECAO DE SEGURANCA ESPECIAL — ISE
Secao |
DO CONTEUDO MINIMO E DO NiVEL DE DETALHAMENTO DO RELATORIO DA
ISE

Art. 15 O produto final da ISE é um Relatério com parecer conclusivo sobre as
condicbes de seguranca da barragem, contendo recomendacdes e medidas
detalhadas para mitigacéo e solugdo dos problemas encontrados e/ou prevencéo de

novas ocorréncias.

Secao Il
DA REALIZACAO DA ISE

Art. 16 O empreendedor devera realizar ISE:

| — quando o NPGB for classificado como Alerta ou Emergéncia;

Il — antes do inicio do primeiro enchimento do reservatorio;

[l — quando da realizacdo da Reviséo Periddica de Seguranca de Barragem;

IV — quando houver deplecionamento rapido do reservatorio;

V — ap0s eventos extremos, tais como: cheias extraordinarias, sismos e secas
prolongadas;

VI — em situagcdes de descomissionamento ou abandono da barragem;

VIl — em situacBes de sabotagem;

81° Em qualquer situacdo, a SEMA podera requerer uma ISE, se julgar necessario.

82° As barragens classificadas na Classe D, conforme a Matriz de Classificagdo

devem realizar ISE, obrigatoriamente, nas situacdes dos incisos | a Il deste artigo.

83° Assim que concluido o Relatério da ISE, deve ser enviada a SEMA uma copia em

meio digital.

CAPITULO V
DA REVISAO PERIODICA DE SEGURANCA DE BARRAGEM - RPSB



Secao |
DO CONTEUDO MINIMO E DO NIVEL DE DETALHAMENTO DO RELATORIO E
DO RESUMO EXECUTIVO DA RPSB

Art. 17 Os produtos finais da RPSB serdo um Relatério e um Resumo Executivo,
correspondes ao Volume V do PSB, cujos conteddos minimos e nivel de detalhamento
estédo dispostos no Anexo Il.

Secao Il
DA PERIODICIDADE DE EXECUCAO E DO PRAZO PARA ELABORACAO DO
RELATORIO E DO RESUMO EXECUTIVO DA RPSB

Art. 18 A periodicidade da RPSB ¢ definida em funcdo da Matriz de Classificacéo,
sendo:

I- Classe A: a cada 5 (cinco) anos;

lI- Classe B: a cada 7 (sete) anos;

lll- Classe C: a cada 10 (dez) anos;

IV- Classe D: a cada 12 (doze) anos.

Paragrafo Unico. Para as barragens novas, o prazo para a primeira RPSB comeca a

contar do inicio do primeiro enchimento.

Art. 19 Em caso de alteracdo na classificacdo, a SEMA podera estipular novo prazo

para realizacdo da RPSB subsequente.

Art 20 O Resumo Executivo da RPSB devera ser enviado a SEMA, em meio digital,
até 31 de marco do ano subsequente de sua realiza¢do, juntamente com a respectiva
Anotacdo de Responsabilidade Técnica e com as assinaturas do Responsavel
Técnico pela elaboracdo do Relatério e do representante legal do empreendedor.
CAPITULO VI
DO PLANO DE AQAO DE EMERGENCIA — PAE
Secéo |
DAS DIRETRIZES PARA ELABORACAQO, DO CONTEUDO MINIMO E DO NiVEL
DE DETALHAMENTO DO PAE



Art. 21 O PAE sera exigido para barragens de Classes A e B, conforme Matriz de

Classificacdo constante do Anexo |.

Art. 22 O PAE devera contemplar o previsto no artigo 12 da Lei n® 12.334, de 20 de
setembro de 2010, e seu nivel de detalhamento deve seguir o estabelecido no Anexo
.

Paragrafo Unico. Para as barragens com altura inferior a 15 m e capacidade do
reservatorio inferior a 3.000.000 m3, a SEMA, a seu critério, podera aceitar a

apresentacao de estudo simplificado para elaboracdo do mapa de inundacgao.

Secao Il
DO PRAZO PARA ELABORACAO E DA PERIODICIDADE DE ATUALIZACAO E
REVISAO DO PAE

Art. 23 O PAE devera ser elaborado, para barragens novas, antes do inicio do primeiro
enchimento, a partir de quando deverd estar disponivel para utilizacao e as barragens
ja existentes enquadradas na categoria de risco e dano que exige PAE terdo prazos
definidos no ato de sua classificagao.

Art. 24 O PAE devera ser atualizado anualmente nos seguintes aspectos: enderecos,
telefones e e-mails dos contados contidos no Fluxograma de Notificacéo;
responsabilidades gerais no PAE; listagem de recursos materiais e logisticos
disponiveis a serem utilizados em situacédo de emergéncia; e outras informacdes que

tenham se alterado no periodo.

Paragrafo Gnico. E de responsabilidade do empreendedor a divulgac&o da atualizagdo
do PAE e a substituicdo das versdes disponibilizadas aos entes constantes dos incisos

do artigo 26.
Art. 25 O PAE devera ser revisado por ocasiao da realizacdo de cada RPSB.
Paragrafo unico. A revisdo do PAE implica reavaliacdo da ocupacéo a jusante e da

eventual necessidade de elaboracédo de novo mapa de inundacéao.

Secao lll



DA DISPONIBILIZACAO DO PAE

Art. 26 O PAE, quando exigido, devera estar disponivel, além do estabelecido no artigo
9O:

| — na residéncia do coordenador do PAE;

Il — nas prefeituras dos municipios abrangidos pelo PAE;

Il — nos organismos de Defesa Civil do estado e dos municipios abrangidos pelo PAE;
IV — nas instalacdes dos empreendedores de barragens localizados na area afetada

por um possivel rompimento.

Paragrafo Unico. O empreendedor deve atender as solicitacdes de informacgdes
adicionais de autoridades publicas, para fins de esclarecimento do contetdo do PAE.
Secao IV
DAS SITUAC}OES DE EMERGENCIA EM POTENCIAL E DAS
RESPONSABILIDADES

Art. 27 Ao se detectar uma situacao que possivelmente comprometa a seguranca da
barragem e/ou de areas no vale a jusante, dever-se-a4 avalia-la e classifica-la, de
acordo com o Nivel de Resposta, conforme cédigo de cores padrdo em:

| - Nivel de Resposta 0 (verde): quando a situacdo encontrada ou a acao de eventos
externos a barragem ndo compromete a sua seguranca, mas deve ser controlada e
monitorada ao longo do tempo;

Il - Nivel de Resposta 1 (amarelo): quando a situacdo encontrada ou a acdo de
eventos externos a barragem ndo compromete a sua seguranga no curto prazo, mas
deve ser controlada, monitorada ou reparada;

Il - Nivel de Resposta 2 (laranja): quando a situagdo encontrada ou a acao de eventos
externos a barragem represente ameaga a seguranca da barragem no curto prazo,
devendo ser tomadas providéncias para a eliminacdo do problema;

IV - Nivel de Resposta 3 (vermelho): quando a situacdo encontrada ou a acao de
eventos externos a barragem represente alta probabilidade de ruptura, devendo ser
tomadas medidas para prevencéo e reducao dos danos decorrentes do colapso da

barragem.



81° A convencdo adotada neste artigo deve ser utilizada na comunicagao entre o
empreendedor e as autoridades competentes sobre a situagcdo de emergéncia em
potencial da barragem.

§2° O disposto nesse artigo deve, no que couber, estar compatibilizado com o NPGB.

Art. 28 Cabe ao empreendedor da barragem:

I- providenciar a elaboracédo do PAE;

[I- promover treinamentos internos, no maximo a cada dois anos, e manter o0s
respectivos registros das atividades;

- participar de simulagdes de situacdes de emergéncia, em conjunto com prefeituras,
Defesa Civil e populacao potencialmente afetada na ZAS,;

IV- designar, formalmente, o Coordenador do PAE podendo ser o proprio
empreendedor;

V - detectar, avaliar e classificar as situacfes de emergéncia em potencial, de acordo
com os Niveis de Resposta;

VI - emitir declaracao de inicio e encerramento de emergéncia, obrigatoriamente para
os Niveis de Resposta 2 e 3 (laranja e vermelho);

VII - executar as acgdes previstas no Fluxograma de Notificagdo do PAE;

VIII - alertar a populacdo potencialmente afetada na ZAS, caso se declare Nivel de
Resposta 2 e 3 (laranja e vermelho), sem prejuizo das demais acdes previstas no PAE
e das ac0Oes das autoridades publicas competentes;

IX - estabelecer, em conjunto com a Defesa Civil, estratégias de comunicacao e de
orientacdo a populacéo potencialmente afetada nha ZAS sobre procedimentos a serem
adotados nas situacdes do inciso anterior;

X - providenciar a elaboracao do relatério de encerramento de emergéncia, conforme

o artigo 33 desta Resolucdo.

Secao V
DO ENCERRAMENTO DA EMERGENCIA

Art. 29 Uma vez terminada a situagdo de emergéncia, o Coordenador do PAE devera
providenciar a elaboracédo do Relatério de Encerramento de Emergéncia, em até 60
dias, contendo:

| — descrigéo detalhada do evento e possiveis causas;



Il — relatorio fotografico;

[Il — descricdo das agdes realizadas durante o evento, inclusive cépia das declaragdes
emitidas e registro dos contatos efetuados;

IV — indicacao das areas afetadas com identificagcdo dos niveis ou cotas altimétricas
atingidas pela onda de cheia, quando couber;

V — consequéncias do evento, inclusive danos materiais a vida e a propriedade;

VI — proposic¢des de melhorias para revisdo do PAE;

VII — conclusdes sobre o evento; e

VIII — ciéncia do responsavel legal pelo empreendimento;

Paragrafo Unico. Devera ser encaminhada a SEMA cépia, em meio digital, do

Relatorio de Encerramento da Emergéncia, assim que concluido.

CAPITULO VI
DA QUALIFICACAO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS

Art. 30 Os responsaveis técnicos pela elaboracdo do PSB, do PAE, da RPSB, da ISE
e da ISR deverédo ter registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), com atribuicbes profissionais para projeto ou constru¢do ou operacao ou
manutencdo de barragens compativeis com as definidas pelo Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia (CONFEA), e deverdo recolher Anotacdo de

Responsabilidade Técnica destes servicos.

Art. 31 A RPSB e a ISE deverdo ser realizadas por equipe multidisciplinar de
especialistas com competéncia nas diversas disciplinas que envolvam a seguranca
da barragem em estudo.
CAPITULO VI
DAS DISPOSIQC)ES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 32. As barragens em cascata serdo consideradas como um conjunto, somatéria
dos riscos e danos potenciais, quando da Classificacdo segundo a Categoria de Risco
e o Dano Potencial Associado.

Art. 33. Os empreendedores de barragens existentes deverao elaborar o PSB, o PAE
- quando exigido -, e realizar a primeira RPSB no prazo maximo de um ano, a partir

da data de entrega do PSB.



Paragrafo unico. No caso de barragens em cascata de um mesmo empreendedor
devera ser elaborado um Unico PSB considerando todas as barragens, e o PAE -
quando exigido -, e realizar a primeira RPSB no prazo méximo de um ano, a partir da

data de entrega do PSB.

Art. 34 Os empreendedores de barragens existentes que ainda ndo possuem outorga
de direito de uso de recursos hidricos com a finalidade de reservagdo, deverao

encaminhar pedido de outorga a SEMA no prazo maximo de 180 dias.

81° A responsabilidade pelas barragens ndo assumidas por nenhum 6érgéo publico de
governos federal, estadual ou municipal, e por nenhum agente privado, podera ser

atribuida aos seus beneficiarios diretos.

82° Quando houver mais de um beneficiario direto da barragem, poderd ser
constituida associacdo para fins de obtencdo de outorga e responsabilidade legal

guanto a seguranca da barragem.

83° As barragens identificadas pela SEMA que nao tiverem empreendedor identificado
no prazo referido no caput poderéo ser objeto de processo de descomissionamento e

demolicao.

Art. 35 O ndo cumprimento do disposto nesta Resolucdo assim como a declaragéo
inveridica de informacdes, sujeitara o infrator as penalidades previstas no artigo 50 da
Lei Federal 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e no artigo 27 da Lei n°® 6945, de 05 de

novembro de 1997.

Art. 36 Revoga-se a Resolugdo CEHIDRO n° 88, de 15 de dezembro de 2016,
publicada no Diario Oficial do Estado, no dia 21 de dezembro de 2016.

Art. 37 Esta resolucéo entra em vigor na data de sua publicacdo e contempla todas as
barragens do Estado de Mato Grosso.

MAUREN LAZZARETTI
Secretéaria Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hidricos



Presidente em Substituicdo do Conselho Estadual de Recursos Hidricos

ANEXO | - Matriz de Classificacéo

CATEGORIA DE DANO POTENCIAL ASSOCIADO
RISCO ALTO MEDIO BAIXO
ALTO A B C
MEDIO A C D
BAIXO A D D

ANEXO II- Contetdo Minimo e Nivel de Detalhamento do Plano de Seguranca de

Barragem




VOLUMES

CONTEUDO MINIMO

Volume |

Informacg8es Gerais

1. Identificagdo do Empreendedor;

2. Caracterizacdo do empreendimento;

3. Caracteristicas técnicas do Projeto e da Construcao;

4. Indicacdo da &rea do entorno das instalagfes e seus respectivos
acessos a serem resguardados de quaisquer usos ou ocupagoes
permanentes;

5. Estrutura organizacional, contatos dos responsaveis e
gualificacao técnica dos profissionais da equipe de seguranca da
barragem;

6. Quando for o caso, indicacao da entidade responséavel pela regra
operacional do reservatorio;

7. Classificagé@o da barragem quanto a Categoria de Risco e quanto

ao Dano Potencial Associado.

Volume Il
Documentacgéo
Técnica

Empreendimento

do

1. Para barragens construidas antes de 21/09/2010: Projetos em
nivel basico elou executivo. Na inexisténcia desses projetos,
estudos simplificados no que se refere a caracteriza¢éo geotécnica
do macico, fundacdes e estruturas associadas, levantamento
geométrico (topografia) e estudo hidrolégico/hidraulico das
estruturas de descarga;

1. Para barragens construidas apés 21/09/2010: Projeto como
construido (As built);

. Manuais dos Equipamentos;

. Licencas ambientais, outorgas e demais requerimentos legais.

Volume Il
Planos

Procedimentos

. Regra operacional dos dispositivos de descarga;
. Planejamento das manutengoes;
. Plano de monitoramento e instrumentacao;

. Planejamento das inspec¢fes de seguranca da barragem;

ga A W N P WOWDN

. Cronograma de testes de equipamentos hidraulicos, elétricos e

mecanicos.

Volume IV
Registros e

Controles

1. Registros de Operacdao;

2. Registros da Manutencgéo;

3. Registros de Monitoramento e Instrumentagéo;

4. Registros dos testes de equipamentos hidraulicos, elétricos e
mecanicos;

5. Relatérios de Inspecdes de Seguranca de Barragens, devendo
conter:

a) Identificacdo do representante legal do empreendedor;




b) ldentificacdo do responsavel técnico pela elaboracdo do
Relatério e respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica;

c) Ficha de inspecdo visual preenchida, englobando todas as
estruturas da barragem e a indicacdo de anomalias;

d) Avaliacao e registro, inclusive fotogréfico, de todas as anomalias
encontradas, avaliando suas causas, desenvolvimento e
consequéncias para a seguranca da barragem;

e) Comparacdo com os resultados da Inspecdo de Seguranca
Regular anterior;

f) Avaliacdo das condicbes e dos registros da instrumentacao
existente;

g) Classificacdo do NPGB (Normal, Atencdo, Alerta ou
Emergéncia);

h) Assinatura do Responsavel Técnico pela elaboragdo do
Relatorio;

i) Ciente do representante legal do empreendedor.

Volume V
Revisdo Periodica
de Seguranca da

Barragem

1. Resultado de Inspecdo de Seguranca Especial da barragem e
de suas estruturas associadas;

2. Reavaliagdo do projeto existente com analise conclusiva da
estabilidade da barragem, de acordo com os critérios de projeto
aplicaveis a época da reviséo;

3. Atualizacao das séries e estudos hidrolégicos e confrontacédo
desses estudos com a capacidade dos dispositivos de descarga
existentes, se pertinente;

4. Reavaliagdo dos procedimentos de operagdo, manutencao,
testes, instrumentacdo e monitoramento;

5. Reavaliacéo do Plano de Acdo de Emergéncia- PAE, quando for
0 caso;

6. Revisdo dos relatorios anteriores das Revisfes Periddicas de
Seguranca de Barragem;

7. Consideracdes sobre eventual reavaliagdo da classificagéo
quanto a Categoria de Risco e quanto ao Dano Potencial
Associado;

8. Conclusdes sobre a seguranca da barragem;

9. Recomendacdes de melhorias a implementar para reforco da
seguranca da barragem;

10. Estimativa preliminar dos custos e prazos para implantacao das

recomendacdes;




11. Resumo Executivo, contendo:

a) Identificac&o da barragem e empreendedor;

b) Identificacdo do Responsavel Técnico pela Revisdo Periddica;
c¢) Periodo de realizag¢éo do trabalho;

d) Listagem dos estudos realizados;

e) Conclusoes;

f) Recomendagoes;

g) Plano de agéao de melhorias e cronograma de implantagcéo das

acOes indicadas no trabalho.

Volume VI
Plano de Acéo de

Emergéncia

1. Apresentacédo e objetivo do PAE;

2. Identificacdo e contatos do Empreendedor, do Coordenador do
PAE e das entidades constantes do Fluxograma de Notificacao;

3. Descricao geral da barragem e estruturas associadas, incluindo
acessos a barragem e caracteristicas hidrolégicas, geolégicas e
sismicas;

4. Recursos materiais e logisticos na barragem:

5. Classificagdo das situacdes de emergéncia em potencial
conforme Nivel de Resposta;

6. Procedimentos de notificacdo (incluindo o Fluxograma de
Notificagcdo) e Sistema de Alerta;

7. Responsabilidades no PAE (empreendedor, Coordenador do
PAE, equipe técnica e Defesa Civil);

8. Sintese do estudo de inundacdo com o0s respectivos mapas,
indicacdo da ZAS e pontos vulneraveis potencialmente afetados;
9. Plano de Treinamento do PAE;

10. Meios e recursos disponiveis para serem utilizados em
situacdes de emergéncia em potencial;

11. Formuléarios de declaracdo de inicio da emergéncia, de
declaracdo de encerramento da emergéncia e de mensagem de
notificagéo;

12. Relacdo das entidades publicas e privadas que receberam

cOpia do PAE com os respectivos protocolos de recebimento.







