GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS

RESOLUCAO N° 03, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2003.
(Revogada pela Resolucdo n° 18, de 30 de junho de 2008)

O Conselho Estadual de Recursos Hidricos, no uso de suas atribuicdes, tendo em vista
o0 disposto na Lei n° 6.945, de 05 de novembro de 1997, que dispbe sobre a Politica Estadual
de Recursos Hidricos;

Considerando o Decreto n° 3.952, de 06 de marco de 2002, que Regulamenta o
Conselho Estadual de Recursos Hidricos e da outras providéncias;

Considerando o disposto no Regimento Interno do Conselho Estadual de Recursos
Hidricos;

Considerando que os empreendimentos de irrigacdo podem alterar significantemente a
quantidade e qualidade das aguas superficiais e subterraneas do Estado;

Considerando que os empreendimentos de irrigacdo podem causar alteracfes
ambientais e, por isso, estdo sujeitos ao Licenciamento Ambiental,

Considerando a necessidade de padronizar os procedimentos referentes ao
Licenciamento Ambiental dos Projetos de Irrigacdo no Estado de Mato Grosso;

RESOLVE:
Art. 1° Para efeito desta resolucéo, adotam-se as seguintes definicdes:

I- Irrigacdo: prética agricola de fornecimento de &gua as culturas, onde e quando a
pluviosidade local ndo ¢ suficiente para suprir as necessidades hidricas da cultura;

- Empreendimento de Irrigacdo: conjunto de obras e atividades que o compdem,
tais como: reservatorio e captacdo, aducdo e distribuicdo de agua, drenagem,
caminhos internos e a lavoura propriamente dita, bem como qualquer outra agéo
indispensavel a obtencéo do produto final do sistema de irrigacdo, conforme cita o
Paragrafo 2° do Artigo 1° da Resolugdo Conama n° 284 de 30/08/01;

I1- Irrigante: as pessoas fisicas ou juridicas, que mantenham atividade de irrigacéo
em area propria ou arrendada;

IV-  Condominio de Irrigagdo: a reunido de dois ou mais irrigantes, com a finalidade
de utilizar-se de modo comum das obras de infra-estrutura e benfeitorias
hidroagricolas, cujas despesas de operagdo, manutencdo, depreciacdo e



amortizagdo sao proporcionalmente rateadas entre 0s condominos, sendo que, das
areas onde estas estdo implantadas, atribuir-se-a a cada um dos titulares uma parte
ou fragdo ideal, correspondente ao valor ou a area das partes especificas, conforme
definicdo objeto da correspondente convencao;

Metodos de Irrigacdo: consideram-se trés métodos para irrigacao, a saber:

A) Aspersdo: € o método de aplicacdo de agua as plantas em forma de chuva
artificial, por meio de dispositivos especiais (aspersores), abastecidos com &gua
sob pressdo. Pode ser convencional ou ndo convencional.

A.1) Convencional:

A.1.1) Portétil: sistema mdvel de irrigacdo, onde as tubulacdes de distribuicédo e
linhas laterais (com aspersores), podem ser transportadas para varias posicdes de
irrigacao da area da parcela;

A.1.2) Semiportétil: é variante do sistema portatil, onde as tubulacbes de
distribuicdo sédo fixas e as linhas laterais (com os aspersores) sdo transportaveis;

A.1.3) Fixos: sistema permanente, onde as tubulacBes de distribuicdo e as linhas
laterais cobrem toda superficie da parcela a irrigar, sem necessidade de transporte.

A.2) Nao Convencional:
A.2.1) Canhdo Hidraulico: equipamentos de irrigacdo que funcionam com pressao

alta (40 a 100 m.c.a.) e com um grande raio de alcance. Pode ser movel, instalado
sobre linhas laterais, semelhantes ao funcionamento de um sistema convencional;

A.2.2) Pivd Central: é uma tubulacdo metalica (ala pivd), onde estdo instalados os
aspersores, que gira ao redor de uma estrutura fixa (ponto pivd), gerando uma
irrigacdo uniformemente distribuida sobre uma grande superficie circular.

A.2.3) Piv0 Linear: é uma tubulacdo metélica, onde estdo instalados os aspersores,
que se desloca linearmente, geralmente em paralelo a um canal de captagdo da
agua.

B) Localizado: tipo de irrigacdo onde a 4gua € aplicada diretamente sobre a zona
radicular da planta, fornecendo apenas o necessario para o desenvolvimento do
vegetal. Pode ser:

B.1) Gotejamento: utilizam gotejadores que sdo instalados unidos a linha de
tubulacbes laterais flexiveis (linhas laterais), estendidos sobre o terreno,
paralelamente as fileiras das plantas;

B.2) Microaspersdo: sistema intermediario entre aspersdo convencional fixo e
gotejamento. As linhas laterais sdo distribuidas como as de gotejamento, com
pequenos aparelhos plasticos destinados a aspergir dgua em circulo na zona
radicular da planta.



C) Superficial: é a aplicacdo/penetracdo direta da &gua no solo, podendo ser feita
das seguintes maneiras:

C.1) Sulcos: a dgua ¢ captada e transportada até as plantacdes através de canais ou
tubulagBes principais, das quais saem sulcos secundarios entre as linhas ou
canteiros das plantacdes;

C.2) Inundacdo: consiste no fornecimento de agua a parcelas de terreno separadas
por pequenos diques, nas quais a inundacao pode ser periddica ou permanente.

VI-  Captacgéo: todas as obras e estruturas que envolvem o processo de obtengédo de
agua da fonte (rios, coérregos, lagoas, barragens, &gua subterranea,...) para
irrigacdo, seja esta captacdo por: sucgdo direta da fonte, drenagem, cisterna ou
pequena barragem;

VII- Q 7,10: é a média das menores vazdes em 7 (sete) dias consecutivos para um
periodo de retorno de 10 (dez) anos;

VIII- Reservatério: acumulacdo ndo natural de dgua destinada a quaisquer de seus usos
maultiplos;

IX-  Barragem: estrutura construida transversalmente em um corpo de agua dotada de
mecanismos de controle com a finalidade de obter a elevagdao do seu nivel d’agua
ou de criar um reservatorio de acumulacdo de agua ou de regularizacdo de vazoes;

X- Vazdo Remanescente ou Ecoldgica: vazdo minima que deve ser mantida a
jusante da barragem, estabelecida no ato da outorga;

XI-  Vazdo de Restricdo: vazdo que estabelece limites para que haja o atendimento
satisfatorio aos maltiplos usos dos recursos hidricos ou que orienta a operagdo do
reservatorio quanto a ocorréncias diversas, tais como inundacdes ou cheias.

Art. 2° Os empreendimentos de irrigacdo serdo classificados em categorias (A, B ou C),
de acordo com a dimens&o efetiva da érea irrigada, por propriedade individual, e 0 método de
irrigacdo empregado, seguindo o modelo da Resolu¢do Conama n° 284 de 30/08/01, conforme
tabela a seguir:

TABELA DE CLASSIFICACAO DOS PROJETOS DE IRRIGACAO PELO METODO
EMPREGADO E DIMENSAO EFETIVA DA AREA IRRIGADA, POR PROPRIEDADE
INDIVIDUAL, CONAMA N° 284 DE 30/08/01.

METODO DE AREA IRRIGADA (ha) / CATEGORIA
IRRIGACAO , . , , _

AREA < | 50<AREA< | 100<AREA< |500<AREA<1000| AREA>1000
EMPREGADO

50 100 500

ASPERSAO A A B C C
LOCALIZADO A A A B C
SUPERFICIAL A B B C C




8 1° Todos os empreendimentos de irrigacdo: novos, em processo de implantacdo ou
implantados, independente da categoria (A, B ou C); deverdo requerer junto a Fundagdo
Estadual do Meio Ambiente - FEMA, o licenciamento ambiental.

8 2° Empreendimentos com area irrigada inferior a 5 (cinco) hectares ficam isentos de
licenciamento ambiental, devendo efetuar o cadastro junto a Fundagdo Estadual do Meio
Ambiente - FEMA

8 3° Os irrigantes ja implantados ou em implantagdo, deverdo se adequar as normas
vigentes nesta resolugé&o.

Art. 3° A Fundagédo Estadual do Meio Ambiente - FEMA, como 6rgdo gestor/licenciador
do meio-ambiente do Estado de Mato Grosso, no exercicio de sua competéncia e controle,
expedira: Registro de Cadastro, Licenca Prévia (LP), Licenca de Instalagdo (LI) e a Licenca
de Operacéo (LO), para os empreendimentos de irrigacéo.

8 1° As solicitagdes de Cadastros ou Licengas feitas pelos empreendimentos de irrigacéo
deverdo obedecer a categoria que for enquadrada, conforme Anexo |.

§ 2° A Fundacdo Estadual do Meio Ambiente, podera expedir em uma Unica licenga, 0s
empreendimentos com mais de um ponto de captacdo, em um mesmo pProcesso, porém, com
estudos distintos.

8 3° Os roteiros para solicitagfes do cadastro e do licenciamento, independente das classes
(A, B ou C), estardo disponibilizados aos empreendedores na Diretoria de Recursos Hidricos
da FEMA.

Art. 4° Todos os estudos, projeto e documentacdo necessarios ao processo de
licenciamento deverdo ser realizados por profissionais cadastrados junto a Fundacdo Estadual
do Meio Ambiente - FEMA e habilitados perante o CREA estadual, exigindo-se o
comprovante de Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART.

Paragrafo Unico: O empreendedor e os profissionais responsaveis pelos estudos e
projetos previstos neste artigo serdo responsaveis pela fidelidade das informacdes
apresentadas, estando estes sujeitos a sangdes administrativas, civis e penais.

Art. 5° O procedimento para o licenciamento de irrigacao obedecera as seguintes etapas:

- Requerimento da Licenca Ambiental (Cadastro, LP, LI e LO) pelo empreendedor,
acompanhado dos documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se
a devida publicidade;

- Anélise pelo 6rgdo ambiental dos documentos, projetos e estudos ambientais
apresentados e a realizagdo de vistorias técnicas;

I1lI-  Solicitagdo de esclarecimentos e complementagdes pela Fundacdo Estadual do
Meio Ambiente, em decorréncia da anélise dos documentos, projetos e estudos
ambientais apresentados, quando couber;



IV-  Emissdo de parecer técnico conclusivo;
V- Deferimento ou indeferimento do pedido de Licenca.

VI- A Licenca Ambiental tera validade conforme disposto na lei complementar n° 38,
de 21/11/1995, art. 19, § 1°.

Art. 6° A Fundacdo Estadual do Meio Ambiente propora as vazdes de referéncia a serem
utilizadas, para calculo das disponibilidades hidricas em cada local de interesse, de acordo
com o Plano Estadual de Recursos Hidricos e com os Planos Diretores de Recursos Hidricos
de cada Bacia Hidrografica.

§ 1° Fixar em 20% (vinte por cento), da Q 7,10 0 limite maximo de deriva¢Oes consuntivas
a ser requerida na porcdo da bacia hidrogréfica limitada por cada secdo considerada, em
condicdes naturais, ficando garantido a jusante de cada derivacdo, fluxos residuais minimos
equivalentes a 80% (oitenta por cento);

8 2° Para os corpos d’agua onde ndo houver séries histdricas para se calcular 0 Q7,10, fica
outorgavel, provisoriamente, um percentual de 20% (vinte por cento) da vazdo critica, nos
periodos de menor vazdo, da bacia hidrografica que abrange o corpo d’agua desde a nascente
até seu exutorio;

8 3° Os empreendimentos de irrigacdo que estiverem enquadrados na categoria B ou C,
deverdo instalar e monitorar, régua limnimétrica de acordo com as normas vigentes (ABNT) e
a critério da Fundacdo Estadual do Meio Ambiente, promover periodicamente, medicBes de
vazdo no manancial, com a finalidade de calibrar a curva chave no ponto, disponibilizando as
leituras da régua e os resultados das medicdes de vazdo realizadas ao 6rgao ambiental.

Art. 7° Todas as obras hidraulicas realizadas na construcao de reservatorios para a agua, a
ser usada na época de estiagem, terdo que obedecer as normas técnicas de engenharia e
possuir um responsavel técnico registrado junto ao CREA-MT.

§ 1° Todo vertedouro devera disponibilizar a vazdo remanescente que € de 80% (oitenta
por cento) da vazdo do manancial nos meses criticos de maio a outubro;

8 2° As margens da area inundada devera ser revegetada com espécies oriundas da bacia
hidrogréafica numa faixa nunca inferior a 100 metros;

8 3° As areas de servicos deverdo ser gramadas a fim de evitar eroséo;

Art. 8° O Conselho Estadual de Recursos Hidricos estabelecera em cada bacia
hidrografica, os corpos d’agua e seus segmentos em que ndo sera permitido o reservatorio que
trata no caput deste artigo.

Art. 9° Enquanto ndo houver na Fundacdo Estadual de Meio Ambiente um sistema de
informagdes sobre a malha hidrica no Estado que propicie o Gerenciamento de seus Recursos
Hidricos, o Conselho Estadual de Recursos Hidricos, através de seu Pleno, apreciara e
resolverd sobre a concesséo de Licenca Prévia para cada empreendimento.



Art. 10 Na instalacdo de pressurizadores no sistema, conjunto moto-bomba, descrever os
padrdes técnicos: poténcia, vazdo maxima, rendimento da bomba, acessorios, associacdo de
bombas, altura geométrica, altura manométrica, e outros que julgar necessario

Paragrafo Unico: Na irrigacdo por gravidade, descrever a captacdo e distribuicao.

Art. 11 Durante o processo de licenciamento do empreendimento, devera identificar e
relacionar outros usuérios relevantes que estejam a montante e a jusante do seu ponto de
captacdo com as respectivas coordenadas geograficas num raio de 5 (cinco) quildmetros.

Art. 12 Todos os empreendimentos de irrigacdo, dentro do processo de licenciamento,
precisam informar obrigatoriamente:

a) Vvazao total do projeto;

b) numero de safras/ano;

c) tipo(s) e método(s) de cultura(s);

d) quantidade de 4gua requerida por tipo de cultura;

e) turno(s) de irrigagdo (manhg, tarde e/ou noite);

f) tempo (horas) que os equipamentos de irrigacdo funcionarao por dia (h/dia);

g) més(es) que o empreendimento se utilizara efetivamente do sistema de irrigagao;
h) tipo de solo predominante (ex.: estrutura, textura, granulometria, etc.);

i) previsdo de ampliacdo da area cultivada.

Art. 13 O empreendedor devera relacionar todos os: fertilizantes, defensivos agricolas e
corretivos de solo; que serdo utilizados na cultura a ser irrigada. Disponibilizar o Receituario
Agricola, além das misturas que serdo realizadas e modo de aplicacdo dos defensivos.

Art. 14 Sera exigido do empreendedor o boletim de analise fisico-quimico e
bacterioldgico da agua de seu manancial no ponto de captacdo, expedido por um laboratério
cadastrado na Fundacédo Estadual do Meio Ambiente.

Paragrafo unico. O boletim de anélise fisico-quimico e bacterioldgico devera conter no
minimo os seguintes parametros:

a) pH;

b) salinidade;

c) condutividade elétrica;

d) residuo sélido total;

e) nitrato;

f) fosforo;

g) ambdnia;

h) potéssio;

i) célcio;

J) demanda bioquimica de oxigénio (DBO);

k) coliformes fecal e total (fertirrigacdo);

I) andlise de agrotoxicos/metais pesados, quando for solicitado pela FEMA.

Art. 15 No pedido de Licenca de Operagdo, para empreendimentos enquadrados nas
categorias B e C, devera constar o boletim de analise do solo (propriedades fisicas e
quimicas), quando for solicitado pela FEMA.



Art. 16 Todos os empreendimentos de irrigacao ja implantados no Estado de Mato Grosso
e gque ndo disponham da Licenca de Operacdo expedida pela Fundacdo Estadual do Meio
Ambiente, deverdo obté-la na forma estabelecida pela presente resolucdo, no prazo de 360
(trezentos e sessenta ) dias da publicacdo desta.

Art. 17 Em caso de indeferimento no pedido de cadastro ou licenciamento, em qualquer
de suas modalidades (LP, LI ou LO), a Fundacdo Estadual do Meio Ambiente comunicara
formalmente o fato ao empreendedor, informando os motivos do indeferimento.

Art. 18 A Fundacdo Estadual do Meio Ambiente, como 0rgao coordenador gestor das
aguas do Estado podera suspender a licenca ambiental para irrigagdo, sem qualquer direito de
indenizacgdo do irrigante, nas seguintes circunstancias:

- abandono ou rendncia do empreendedor;

- vencimento da licenca sem a devida renovacao;

I1lI-  poluicdo ou salinizacdo da 4gua, com prejuizos de terceiros;

IV-  fornecer informacdes incorretas dentro do projeto;

V- explorar 4gua acima do limite autorizado.

Paragrafo Unico: A Licenca de Operacdo podera ser suspensa ou restringida
temporariamente, sem qualquer direito de indenizacdo ao irrigante, nos seguintes casos:

- necessidade de dgua para atender as situacdes de calamidade;
- necessidade de prevenir ou reverter grave degradacdo ambiental;

I1lI-  necessidade de serem atendidos os usos prioritarios, de interesse coletivo, para 0s
quais ndo se disponha de fontes alternativas;

IV-  no caso de ser instituido regime de racionamento de recursos hidricos.

Art. 19 As Licencas Prévia - LP e de Instalacdo - LI, somente serdo expedidas, apds
vistoria técnica que comprove o atendimento dos requisitos estabelecidos nesta resolucéo,
bem como a observéncia das normas de protegdo ambiental.

Paragrafo Unico: A renovacio da Licenca de Operagéo - LO esta condicionada a entrega
da documentacéo exigida no roteiro da FEMA e vistoria técnica.

Art. 20 Caberd a Fundacdo Estadual do Meio Ambiente a cobranca dos servigos de
vistoria e analise, a serem calculados de acordo com a Lei n® 7.083, de 23 de dezembro de
1998.

Art. 21 O descumprimento de qualquer dispositivo previsto nesta Resolugdo, referente a
execucdo de obras e servigos hidraulicos, derivagcdo ou utilizacdo dos recursos hidricos de
dominio ou sob administragdo do Estado de Mato Grosso sujeitara o infrator as sancfes



previstas na Lei n. ° 6.945, de 05 de novembro de 1997, que dispBe sobre a Politica Estadual
de Recursos Hidricos do Estado de Mato Grosso.

Art.22 Esta resolucdo entra em vigor na data de sua publicacéo.

MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO EDSON NUNES
Presidente do CEHIDRO Secretario Executivo do CEHIDRO

** Este texto ndo substitui o publicado no Diario Oficial.



Anexo |

Categoria A
TIPO DE LICENCA
<5ha CADASTRO
LICENCA PREVIA
> 5 ha LICENCA DE INSTALACAO
LICENCA DE OPERACAO

Categoria B:

TIPO DE LICENCA
LICENCA PREVIA - LP
LICENCA DE INSTALACAQO — LI
LICENCA DE OPERACAO - LO

Categoria C:

TIPO DE LICENCA
LICENCA PREVIA - LP
LICENCA DE INSTALACAO — LI
LICENCA DE OPERACAO-LO




