GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS

RESOLUCAO Ne 18, DE 30 DE JUNHO DE 2008.

O Conselho Estadual de Recursos Hidricos, no uso de suas atribuigbes, tendo
em vista o disposto na Lei n® 6.945, de 05 de novembro de 1997, que dispde sobre a

Politica Estadual de Recursos Hidricos;

Considerando o Decreto n® 6.822, de 30 de novembro de 2005, que
Regulamenta o Conselho Estadual de Recursos Hidricos e da outras providéncias;

Considerando o disposto no Regimento Interno do Conselho Estadual de

Recursos Hidricos;

Considerando que os empreendimentos de irrigagdo podem alterar
significantemente a quantidade e qualidade das aguas superficiais e subterraneas
do Estado;

Considerando que os empreendimentos de irrigacao podem causar alteracoes
ambientais e, por isso, estdo sujeitos ao Licenciamento Ambiental;

Considerando a necessidade de padronizar os procedimentos referentes ao
Licenciamento Ambiental dos Projetos de Irrigacédo no Estado de Mato Grosso;

RESOLVE:
Art. 12 Para efeito desta resolugédo, adotam-se as seguintes definicoes:

I- Irrigacao: pratica agricola de fornecimento de agua as culturas, onde e
quando a pluviosidade local ndo € suficiente para suprir as necessidades

hidricas da cultura;

- Empreendimento de Irrigacao: conjunto de obras e atividades que o
compdem, tais como: reservatério e captacao, aducdo e distribuicao de
agua, drenagem, caminhos internos e a lavoura propriamente dita, bem
como qualquer outra acao indispensavel a obtencdao do produto final do
sistema de irrigacdo, conforme cita o Paragrafo 2° do Artigo 1° da
Resolucdo CONAMA n®. 284 de 30/08/01;
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Irrigante: as pessoas fisicas ou juridicas, que mantenham atividade de

irrigacdo em &rea propria ou arrendada;

Condominio de Irrigacao: a reunidao de dois ou mais irrigantes, com a
finalidade de utilizar-se de modo comum das obras de infra-estrutura e
benfeitorias hidroagricolas, cujas despesas de operagdo, manutencao,
depreciacdo e amortizacdo sdo proporcionalmente rateadas entre os
condéminos, sendo que, das areas onde estas estdao implantadas, atribuir-
se-a a cada um dos titulares uma parte ou fragao ideal, correspondente ao
valor ou a area das partes especificas, conforme definicdo objeto da

correspondente convencio;

Métodos de Irrigacao: consideram-se trés métodos para irrigagédo, a
saber:

A) Aspersao: € o método de aplicacao de agua as plantas em forma de
chuva artificial, por meio de dispositivos especiais (aspersores),
abastecidos com agua sob pressdo. Pode ser convencional ou nao

convencional.
A.1) Convencional:

A.1.1) Portédtil: sistema movel de irrigacdo, onde as tubulacdes de
distribuicdo e linhas laterais (com aspersores), podem ser transportadas
para varias posicoes de irrigacao da area da parcela;

A.1.2) Semiportatil: é variante do sistema portatil, onde as tubulagdes de
distribuicdo sdo fixas e as linhas laterais (com os aspersores) sao

transportaveis;

A.1.3) Fixos: sistema permanente, onde as tubulacdes de distribuicdo e as
linhas laterais cobrem toda superficie da parcela a irrigar, sem
necessidade de transporte.

A.2) Nao Convencional:

A.2.1) Canhéao Hidraulico: equipamentos de irrigacdo que funcionam com

pressao alta (40 a 100 m.c.a.) e com um grande raio de alcance. Pode ser
movel, instalado sobre linhas laterais, semelhantes ao funcionamento de

um sistema convencional;



VI-

VII-

A.2.2) Pivd Central: € uma tubulacdo metalica (ala pivd), onde estao
instalados os aspersores, que gira ao redor de uma estrutura fixa (ponto
pivl), gerando uma irrigacao uniformemente distribuida sobre uma grande
superficie circular.

A.2.3) Pivé Linear: é uma tubulagdo metélica, onde estdo instalados os
aspersores, que se desloca linearmente, geralmente em paralelo a um

canal de captacao da agua.

B) Localizado: tipo de irrigacdo onde a agua é aplicada diretamente
sobre a zona radicular da planta, fornecendo apenas o necessario para
o desenvolvimento do vegetal. Pode ser:

B.1) Gotejamento: utilizam gotejadores que sao instalados unidos a linha
de tubulacbes laterais flexiveis (linhas laterais), estendidos sobre o
terreno, paralelamente as fileiras das plantas;

B.2) Microaspersao: sistema intermediario entre aspersdo convencional

fixo e gotejamento. As linhas laterais sdo distribuidas como as de
gotejamento, com pequenos aparelhos plasticos destinados a aspergir

agua em circulo na zona radicular da planta.

C) Superficial: € a aplicacao/penetracao direta da dgua no solo, podendo

ser feita das seguintes maneiras:

C.1) Sulcos: a agua é captada e transportada até as plantacoes através de
canais ou tubulagdes principais, das quais saem sulcos secundarios entre

as linhas ou canteiros das plantacées;

C.2) Inundacéo: consiste no fornecimento de agua a parcelas de terreno
separadas por pequenos diques, nas quais a inundacdo pode ser

periddica ou permanente.

Captacao: todas as obras e estruturas que envolvem o processo de
obtencdo de agua da fonte (rios, corregos, lagoas, barragens, agua
subterrénea,...) para irrigacao, seja esta captacao por: succao direta da
fonte, drenagem, cisterna ou pequena barragem;

Qgs2,: Vazao de permanéncia em 95% do tempo; ou seja, em 95% do
tempo as vazdes naturais sdo maiores ou iguais a Qgs,
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VIII-

Xl-

Art. 22

Reservatoério: acumulagdo nao natural de agua destinada a quaisquer de

seus usos multiplos;

Barragem: estrutura construida transversalmente em um corpo de agua
dotada de mecanismos de controle com a finalidade de obter a elevacao
do seu nivel d’agua ou de criar um reservatério de acumulacao de agua ou

de regularizacao de vazdes;

Vazao Remanescente ou Ecoldgica: vazdao minima que deve ser

mantida a jusante da barragem, estabelecida no ato da outorga;

Vazao de Restricao: vazdao que estabelece limites para que haja o
atendimento satisfatério aos multiplos usos dos recursos hidricos ou que
orienta a operagao do reservatorio quanto a ocorréncias diversas, tais

como inundacdes ou cheias.

Os empreendimentos de irrigacao serao classificados em categorias (A, B

ou C), de acordo com a dimensédo efetiva da area irrigada, por propriedade

individual,
CONAMA

e 0 método de irrigagdo empregado, seguindo o modelo da Resolucao
n®. 284 de 30/08/01, conforme tabela a seguir:

TABELA DE CLASSIFICACAO DOS PROJETOS DE IRRIGACAO PELO METODO EMPREGADO
E DIMENSAO EFETIVA DA AREA IRRIGADA, POR PROPRIEDADE INDIVIDUAL, CONAMA N¢

284 DE 30/08/01.

METODO  DE AREA IRRIGADA (ha) / CATEGORIA
IRRIGAGAO
EMPREGADO AREA < | 50<AREAs< 100<AREA< | 500<AREA<1000 | AREA>1000
50 100 500

ASPERSAO A A B C c
LOCALIZADO A A A B o)
SUPERFICIAL A B B C c

§ 1° Todos os empreendimentos de irrigacdo: novos, em processo de

implantacdo ou implantados, independente da categoria (A, B ou C); deverao

requerer junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, o licenciamento

ambiental.



§ 22 Empreendimentos com area irrigada por gotejamento ou microaspersao
igual ou inferior a 20 (vinte) hectares e empreendimentos com area irrigada por
aspersao convencional igual ou inferior a 10 (dez) hectares deverao requer registro
de cadastro junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente — SEMA.

§ 32 Os irrigantes ja implantados ou em implantacdo, deverdo se adequar as

normas vigentes nesta resolugéo.

Art. 32 A Secretaria de Estado do Meio Ambiente — SEMA, como 6érgao
gestor/licenciador do meio-ambiente do Estado de Mato Grosso, no exercicio de sua
competéncia e controle, expedird: Registro de Cadastro, Licenga Prévia (LP),
Licenca de Instalacdo (LI) e a Licenca de Operacédo (LO), para os empreendimentos

de irrigacao.

§ 12 As solicitagcdes de Cadastros ou Licengas feitas pelos empreendimentos de
irrigacdo deverao obedecer a categoria que for enquadrada, conforme Anexo |I.

§ 2° A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, podera expedir em uma unica
licenca, os empreendimentos com mais de um ponto de captagdo, em um mesmo

processo, porém, com estudos distintos.

§ 3° Os roteiros para solicitagcdes do cadastro e do licenciamento, independente
das classes (A, B ou C), estarao disponibilizados aos empreendedores na SEMA.

Art. 42 Todos os estudos, projeto e documentacdo necessarios ao processo
de licenciamento deverdo ser realizados por profissionais cadastrados junto a
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA e habilitados perante o CREA
estadual, exigindo-se o comprovante de Anotacdes de Responsabilidade Técnica —
ART.

Paragrafo Unico: O empreendedor e os profissionais responsaveis pelos
estudos e projetos previstos neste artigo serdo responsaveis pela fidelidade das
informacgdes apresentadas, estando estes sujeitos a sangdes administrativas, civis e

penais.

Art. 52 O procedimento para o licenciamento de irrigacao obedecera as seguintes

etapas:



- Requerimento da Licenca Ambiental (Cadastro, LP, LI e LO) pelo
empreendedor, acompanhado dos documentos, projetos e estudos

ambientais pertinentes, dando-se a devida publicidade;

- Anadlise pelo 6rgao ambiental dos documentos, projetos e estudos

ambientais apresentados e a realizagdo de vistorias técnicas;

llI-  Solicitacdo de esclarecimentos e complementacées pela Secretaria de
Estado do Meio Ambiente, em decorréncia da analise dos documentos,

projetos e estudos ambientais apresentados, quando couber;

IV-  Emissao de parecer técnico conclusivo;

V- Deferimento ou indeferimento do pedido de Licenca.
VI- A Licenca Ambiental tera validade conforme disposto na legislacao
vigente.

Art. 6° Todas as obras hidraulicas realizadas na construcdo de reservatérios
para a agua, a ser usada na época de estiagem, terdo que obedecer as normas
técnicas de engenharia e possuir um responsavel técnico registrado junto ao CREA-
MT.

§ 1° Todo vertedouro devera disponibilizar a vazao remanescente estabelecida

no ato de outorga;

§ 2° As margens da area inundada devera ser revegetada com espécies oriundas

da bacia hidrografica conforme legislagdo em vigor;
§ 3° As areas de servicos deverao ser gramadas a fim de evitar erosao;

Paragrafo unico Para barragens de terra ja construidas e destinadas a irrigacao

com até 50 ha de area alagada, deverao atender o anexo Il desta resolugao.

Art. 72 Na instalacdo de pressurizadores no sistema, conjunto moto-bomba,
descrever os padrdes técnicos: poténcia, vazao maxima, rendimento da bomba,
acessorios, associacao de bombas, altura geométrica, altura manomeétrica, e outros

que julgar necessario

Paragrafo Unico: Na irrigacdo por gravidade, descrever a captagdo e

distribui¢éo.



Art. 82 Por ocasidao do requerimento da licenca-prévia, o empreendedor devera
identificar e relacionar outros usuérios relevantes que estejam a montante e a
jusante do seu ponto de captagdo com as respectivas coordenadas geograficas num

raio de 5 (cinco) quilémetros.

Art. 92 Todos os empreendimentos de irrigacdo, dentro do processo de

licenciamento, precisam informar obrigatoriamente:

a) nome do manancial,

O

sub-bacia hidrografica;

(¢

bacia hidrogréfica;

o

vazao total do projeto;

)
)
)
)

D

vazéao de captacao;

f) coordenadas geograficas do(s) ponto(s) de captacao;

g) area da propriedade;

h) é&rea irrigada;

i) numero de safras/ano;

j) tipo(s) e método(s) de cultura(s);

K) quantidade de agua requerida por tipo de cultura;

[) turno(s) de irrigacdo (manha, tarde e/ou noite);

m) tempo (horas) que os equipamentos de irrigacao funcionarao por dia (h/dia);
) poténcia e vazao da(s) bomba(s) utilizadas;

o) altura manométrica;
) més(es) que o empreendimento se utilizard efetivamente do sistema de

irrigacao;

q) tipo de solo predominante (ex.: estrutura, textura, granulometria, etc.);

r) previsdo de ampliacdo da area cultivada;

s) volume da barragem, quando for o caso.

Art. 10 O empreendedor devera relacionar todos os: fertilizantes, defensivos
agricolas e corretivos de solo; que serdo utilizados na cultura a ser irrigada.
Disponibilizar o Receituario Agricola, além das misturas que serdo realizadas e

modo de aplicagao dos defensivos.



Art. 11 Sera exigido do empreendedor o boletim de analise fisico-quimico e
bacteriolégico da agua de seu manancial no ponto de captagcédo, expedido por um

laboratério cadastrado na Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Paragrafo unico. O boletim de anadlise fisico-quimico e bacteriolégico devera

conter no minimo 0s seguintes parametros:

a) pH;

O

salinidade;
condutividade elétrica;

o O

)
)
) residuo sélido total;
)

nitrato;

()

f) fésforo;

g) aménia;

h) potassio;

i) calcio;

j) demanda biogquimica de oxigénio (DBO);

k) coliformes fecal e total (fertirrigacao);

[) analise de agrotoxicos/metais pesados, quando for solicitado pela SEMA.

Art. 12 No pedido de Licenca de Operacao, para empreendimentos enquadrados
nas categorias B e C, devera constar o boletim de analise do solo (propriedades
fisicas e quimicas).

Art. 13 Todos os empreendimentos de irrigacdo ja implantados no Estado de
Mato Grosso e que nao disponham da Licenga de Operacdo expedida pela
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, deverdo obté-la na forma estabelecida pela

presente resolugao.

Art. 14 Em caso de indeferimento no pedido de cadastro ou licenciamento, em
qualquer de suas modalidades (Cadastro, LP, LI ou LO), a Secretaria de Estado do
Meio Ambiente comunicara formalmente o fato ao empreendedor, informando os

motivos do indeferimento.

Art. 15 As Licencas Prévia - LP e de Instalacao - LI, somente serdo expedidas,
apds vistoria técnica que comprove o atendimento dos requisitos estabelecidos

nesta resolucéo, bem como a observancia das normas de protecdo ambiental.



Paragrafo Unico: A renovacdo da Licenca de Operagéo - LO esta condicionada
a entrega da documentacéao exigida no roteiro da SEMA e vistoria técnica.

Art. 16 Cabera a Secretaria de Estado do Meio Ambiente a cobranga dos
servicos de vistoria e analise, a serem calculados de acordo com a legislacdo

vigente.

Art. 17 O descumprimento de qualquer dispositivo previsto nesta Resolucéo,
referente a execucao de obras e servicos hidraulicos, derivagdo ou utilizacao dos
recursos hidricos de dominio ou sob administracdo do Estado de Mato Grosso
sujeitara o infrator as sangdes previstas na Lei n. ° 6.945, de 05 de novembro de
1997, que dispde sobre a Politica Estadual de Recursos Hidricos do Estado de Mato
Grosso.

Art. 18 A Carta imagem que acompanha o licenciamento dos empreendimentos
de irrigacéo, devera esta de acordo com o anexo lll desta Resolugéo e ser entregue
em meio digital e analégico.

Art. 19 Ficam revogadas as seguintes Resolucdes:

| - Resolucdo n°03 de 11 de dezembro de 2003;
Il - Resolucédo n°06 de 26 de agosto de 2004;
[l - Resolugéo n°07 de 26 de agosto de 2004;
IV - Resolugdo n°10 de 16 de dezembro de 2004;
V - Resolugéo n°02 de 12 de abril de 2006;
VI - Resolucéo n° 06 de 03 de agosto de 2006;
VIl - Resolucdo n°07 de 28 de setembro de 2006;
VIIl - Resolugédo n° 10 de 25 de janeiro de 2007;
IX - Resolucdo n° 13 de 26 de setembro de 2007;
X - Resolugédo n°17 de 08 de maio de 2008;

Art. 20 Esta resolucédo entra em vigor na data de sua publicacao.

LUIS HENRIQUE C. DALDEGAN LUIZ HENRIQUE M. NOQUELLI
Presidente do CEHIDRO Secretario Executivo do CEHIDRO



Anexo |

Tipos de Licencas

Cadastro

TIPO DE LICENCA

GOTEJAMENTO <20 ha

MICROASPERSAO <10 ha

Categoria A

TIPO DE LICENCA

LICENCA PREVIA - LP

LICENCA DE INSTALACAO — LI

LICENCA DE OPERACAO - LO

Categoria B:

TIPO DE LICENCA

LICENCA PREVIA - LP

LICENCA DE INSTALACAO — LI

LICENCA DE OPERACAO - LO

Categoria C:

TIPO DE LICENCA

LICENCA PREVIA - LP

LICENCA DE INSTALACAO — LI

LICENCA DE OPERACAO -LO
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ANEXO Il

PROJETO DE BARRAGEM DE TERRA JA CONSTRUIDO — RESERVATORIOS
PARA IRRIGACAO (ATE 50 ha de area alagada)

1 — PLANTA DE DETALHES TECNICOS

1.1 Diagrama cota x volume x area inundada do reservatério.
2 - GEOTECNIA E HIDROLOGIA

2.1 Memorial descritivo contendo as seguintes informagdes:

e Detalhes de concepcao (incluindo plantas do talude e do ladrdo e/ou dos
dispositivos de fundo com célculos de dimensionamento);

Justificativas técnicas da solucédo adotada;

Informacdes topograficas (de 5 em 5 metros);

Crista da barragem;

Taludes do aterro (inclinagées a montante e a jusante);

Fundacao;

Aterro;

Apresentar alternativas quanto ao dispositivo de fundo (obrigatoriedade de
instalacao de dispositivo de fundo);

e Extravasor de saida lateral (ladrdo vertedor);

2.2 Atender a legislacao em relagdo as nascentes, conforme letra C do art. 58 da Lei
Complementar n®. 38 de 21 de novembro de 1995.

2.3Anotacédo de Responsabilidade Técnica (ART) pela obra e guia de recolhimento
junto ao CREA da Jurisdicao da obra.

2.4Responsavel Técnico cadastrado na SEMA (Cadastro de Responsabilidade
Técnica).

2.5 Cadastro de Usuério de Agua.

3 - CARACTERIZACAO E MONITORAMENTO AMBIENTAL

3.1Cronograma fisico da recomposicao da vegetacdao da faixa de entorno do
reservatério (espécies nativas), na delimitacdo da é&rea de preservagao
permanente, conforme art. 58 da lei complementar n°. 38 de 21 de novembro de
1995;

3.2Monitoramento visando o diagnéstico do(s) impactos sofrido(s) pela
ictiofauna/fauna (Qualidade da agua, leitura das réguas e medicoes de vazao)
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ANEXO III

A escala utilizada sera confeccionada baseada na extensao do manancial,
conforme os critérios abaixo:

MANANCIAL ATE 25 KM ESCALA DE 1:25.000
MANANCIAL DE 25,1 ATE 50 KM ESCALA DE 1:40.000
MANANCIAL DE 50,1 ATE 100 KM ESCALA DE 1:100.000

MANANCIAL DE 100,1 ATE 200 KM ESCALA DE 1:250.000

MANANCIAL A PARTIR DE 200,1 KM | ESCALA DE 1:500.000

Na carta imagem deve constar:

Drenagens;

Pontos de Captacao;

Area a ser Irrigada;

Area da Propriedade;

Outros(s) Usuario(s) Relevantes(s) na calha do manancial (5 Km a montante
e a jusante) com as respectivas coordenadas geograficas;

No carimbo deve constar:

e Fonte: Cartas Geogréficas IBGE/DSG
As coordenadas UTM apresentadas na grade, devem ser multiplicadas por
um milhar (x . 1000);

Tipo de Papel: Fotohighgloss:

Nome do Imovel:

Interessado:

Municipio:

Assunto:

Elaboracao (Autor da Carta):
Responsavel Técnico (Assinado):
Data da imagem (Passagem):
Imagem de Satélite (Satélite):
Rota/Cena:

Fuso/Meridiano:

Data da Elaboracéo:
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