GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS

RESOLUCAO N° 61 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.
(Alterada pela Resolucao n® 91, de 13 de abril de 2017)

O Conselho Estadual de Recursos Hidricos (CEHIDRO), no uso de suas
atribuicdes legais, que lhe conferem a Lei n° 6.945, de 05 de novembro de
1997, o Decreto Estadual n°® 3.952, de 06 de marco de 2002, alterado pelo
Decreto Estadual n° 6.822 de 30 de novembro de 2005;

Considerando a Lei 9.612 de 12 de setembro de 2011, que dispde sobre
a administracdo e conservacao das dguas subterraneas de dominio do Estado
de Mato Grosso;

Considerando a Resolucdo CEHIDRO n° 43 de 11 de outubro de 2011,
gue estabelece critérios técnicos a serem utilizados pela SEMA para a analise
dos pedidos de autorizacdo para perfuracdo de novas captacbes de aguas
subterraneas de dominio do Estado de Mato Grosso; e

Considerando a necessidade do estabelecimento de critérios técnicos a
serem utilizados pela SEMA para a analise dos pedidos de autorizacdo para
perfuracdo novas captacdes de dguas subterraneas para finalidade de uso em
areas irrigadas a partir de 30 hectares no dominio do Estado de Mato Grosso;

RESOLVE:

Art. 1° Estabelecer os critérios técnicos para analises dos pedidos de
autorizacdo de perfuracdo de pocos tubulares para captacdo de &aguas
subterraneas com a finalidade de uso em é&reas irrigadas a partir de 30
hectares no dominio do Estado de Mato Grosso.

Paragrafo Unico A autorizagcdo para a perfuracdo de pocos tubulares
para irrigacdo de éareas inferiores a 30 hectares seguirdo o disposto na
Resolucado n° 43 de 11 de outubro de 2011.

Art. 2° Havendo outra fonte alternativa de recursos hidricos que tenha
viabilidade técnica, econdbmica e ambiental, ndo sera permitido a utilizacdo de

adgua subterranea para irrigacdo. (Redacéo dada pela Resolugédo n° 91, de 13 de
abril de 2017)



Paragrafo Unico O indeferimento da utilizagdo da agua subterranea

citado no caput devera ser justificado pela SEMA-MT.

Art. 3° Para a analise técnica dos pedidos de autorizacao de captacdes
de agua subterrdanea com fins para irrigacdo devera ser apresentado pelo
requerente um projeto de perfuracdo de poco tubular, conforme termo de
referéncia definido pela SEMA.

8§ 1° O termo de referéncia deverd obrigatoriamente conter os itens
minimos elencados no Anexo |.

§ 2° Poderéo ser solicitadas outras informagdes no termo de referéncia

caso a SEMA considere necessario para a analise do processo.

Art. 4° O projeto de perfuracdo e a execucdo de poco tubular de que
trata esta Resolucdo, devera conter obrigatoriamente um ou mais poco(s) de

observacéo para a realizacéo do teste de aquifero.

Art. 5° Concluida a obra, o interessado, por meio do seu responséavel
técnico, devera requerer a SEMA a outorga de direito de uso da agua
subterranea para finalidade de uso na irrigacdo, conforme o disposto na
Resolucdo CEHIDRO n° 62/2013.

Art. 6° Os processos de requerimentos de autorizacdo de perfuracdo de
poco tubular para irrigacdo de areas a partir de 30 hectares que se encontram

em andlise deverdo se adequar as exigéncias desta Resolucao.

Art. 7° Esta Resolu¢éo entra em vigor na data de sua publicacéo.

Cuiaba-MT, 05 de dezembro de 2013.

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO
Presidente do CEHIDRO



Anexo |
Especificacbes técnicas para a elaboracdo do termo de referéncia para

perfuracdo de pocos tubulares e outorga de direito de uso de agua

subterranea para irrigacao.

1. Objetivo: Estabelecer técnicas para elaboracdo dos termos de referéncia
para perfuracdo de pocos tubulares e outorga de &4gua subterrdnea com fins
para irrigacdo. As técnicas apresentadas nesta norma tem o objetivo de
direcionar os procedimentos a serem adotados para elaboracdo do projeto de

autorizacao de perfuracéo e da outorga de agua subterranea para irrigacao.

2. Procedimentos técnicos para perfuracédo

A construcdo de pocos tubulares devera ser realizada por empresa
legalmente cadastrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Estado de Mato Grosso e no cadastro técnico da Secretaria de Meio Ambiente
do Estado de Mato Grosso.

Além de todos os documentos previstos, 0 projeto a ser protocolado na
SEMA devera conter justificativa para o uso da agua subterranea, em
detrimento da agua superficial.

A perfuracao devera seguir as normas técnicas vigentes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

Segue na Tabela 01 a relacdo das normas expedidas até a data de

publicacdo desta nota.

Norma Descricao

ABNT NBR 12212:2006 Projeto de poco tubular para captacdo de agua subterranea.

ABNT NBR 12244:2006 Construgdo de poco tubular para captacdo de agua
subterranea.

ABNT NBR 13604:1996 Filtros e tubos de revestimentos em PVC para pocos tubulares
profundos — Especificacéo.

ABNT NBR 13605:1996 Filtros e tubos de revestimento em PVC para pocos tubulares
profundos - Determinag&o dimensional - Método de ensaio.

ABNT NBR 13606:1996 Tubos de revestimento em PVC para pocos tubulares profundos
- Determinag&@o do médulo de elasticidade a flexao - Método de
Ensaio.

ABNT NBR 13607:1996 Tubos de revestimento em PVC para pocos tubulares

profundos-Verificacdo da flexdo ao impacto




ABNT NBR 13608:1996 Tubos de revestimento em PVC para pocos tubulares
profundos- Verificagdo do desempenho da junta roscavel -

Método de ensaio

ABNT NBR 13609:1996 Tubos de revestimento em PVC para pocos tubulares profundos
- Verificagdo da resisténcia a tragcao das juntas - Método de

ensaio

ABNT NBR 15495-1:2007 Pocos de monitoramento de dguas subterraneas em aquiferos

Errata 1:2009 Granulares. Parte 1: Projeto e construcdo

ABNT NBR 15495-2:2008 Pocos de monitoramento de dguas subterraneas em aquiferos

Granulares Parte 2: Desenvolvimento

Tabela 01 - Normatizacdo da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas para
construcdo de poco tubular e de monitoramento.

Na ocasido da perfuracdo do poco tubular havera a necessidade de
perfuracdo de um ou mais pocgo(s) de observagédo(s) para realizacdo dos
estudos de aquiferos. Quando forem perfurados os pocos de observacao, estes
deverdo obedecer aos mesmos critérios construtivos exigidos para o poco de
captacao.

A construcdo do poco de observacdo também devera seguir as normas
técnicas estabelecidas.

3. Ensaios de Bombeamento

A execucdo do ensaio de bombeamento requer um conhecimento
prévio que deve incluir ndo s6 os equipamentos e aparelhos necessarios, mas
fundamentalmente uma diretriz clara em relacdo do tipo de informacédo que se
deseja obter.

Para o planejamento do ensaio de bombeamento recomenda-se que
sejam consideradas as caracteristicas construtivas e hidrogeolégicas do poco,
em especial: a) profundidades e espessuras dos aquiferos ou zonas de
contribuicdo; b) posicao das secdes filtrantes; c¢) contribuicdo proporcional de
cada aquifero na zona de contribuicdo para producao total do poco; d) didametro
de perfuragéo, revestimentos e filtros; e) capacidade da bomba adequada para
execucao dos ensaios de bombeamento.

Para o bombeamento preliminar, recomenda-se a realizagdo de um

pré-teste de bombeamento para estabelecimento da vazdo maxima provavel do



poco. Este bombeamento deve ter duragdo minima de 12 horas e serve
também para dimensionar a capacidade da bomba que sera empregada no
ensaio a vazdo constante (ensaio de aquifero), que s6 podera ser iniciado
quando a recuperacdo do nivel do po¢co bombeado e seu(s) poco(s) de
observacédo for completa. Em aquiferos conhecidos, poderd ser admitida a
realizacdo de pré-testes de menor duracdo, devidamente notificada pelo
técnico responsavel pelo ensaio de bombeamento, a critério da SEMA.

A frequéncia dos intervalos de leitura do nivel da agua no ensaio de
aquifero devera seguir as disposi¢cdes das normas da ABNT.

Recomenda-se que para realizacdo do ensaio de aquifero, todos os
pocos situados dentro do sistema de fluxo captado, com seus limites
presumidos definidos por uma condi¢cao de contorno hidrogeolégica especifica,
deverdo ser monitorados e estarem paralisados por um periodo minimo, que
antecede o estudo, de 24 horas, tendo seus niveis de agua monitorados e
assim permanecendo até a conclusédo do ensaio.

Os ensaios de bombeamento poderdo ser acompanhados por um
analista ambiental da SEMA, para isso, 0 usuario deverd agendar com
antecedéncia minima de 60 dias a realiza¢do do ensaios.

No momento em que for requerido a SEMA o acompanhamento dos
ensaios, 0 usuario devera apresentar os seguintes documentos: a) perfil
geoldgico e construtivo do poco que serd bombeado e do pocgo de observacgao;
b) especificacdo, dimensionamento e profundidade da bomba de recalque; c)
posicdo dos pocos do entorno; d) identificacdo do aquifero que pretendera
captar; e) posicdo dos pocos que serdo monitorados durante o ensaio; f)
cronograma de atividades durante todo o processo do ensaio de bombeamento
e sua fases (preliminar — vazdo constante — escalonado/sucessivo) com
especificacdo dos equipamentos selecionados para o procedimento e a
precisdo recomendada; g) anotacdo de responsabilidade técnica — ART do
profissional responsavel pelo projeto de execucéao e interpretacdo do pré-teste
de bombeamento.

O teste de aquifero devera seguir as normas NBR 12.212 e 12.244 de

2006 e conduzido em campo por profissional habilitado no CREA e na SEMA.



O teste de aquifero devera ser realizado com equipamento destinado a
obter o rebaixamento maximo do nivel dindmico — ND, com o uso de conjunto
moto-bomba especifico para a execucéo do ensaio.

O poco de observacao devera apresentar a evolugdo do rebaixamento
do ND em resposta ao bombeamento do pogo principal.

O ensaio de recuperacdo devera ser realizado apdés o término do
ensaio de aquifero e até que recupere no minimo 80% do nivel estético.

Apbés o0 ensaio de recuperacdo, 0 ensaio de producdo poderd ser
conduzido de duas formas: escalonado (sem recuperagao entre os degraus de
vazao) ou em etapas sucessivas (com recuperacdo entre os degraus de
vazao): a) no bombeamento escalonado nao ha interrupcdo do bombeamento e
a vazao dos degraus devera ser constante (variacdo de 5% é admissivel): b) no
bombeamento em etapa sucessiva, 0s degraus de vazao se sucedem apos
recuperacao total do nivel da agua.

A vazdo de cada intervalo do ensaio de producdo
(escalonado/sucessivo) serd igual a vazado obtida no teste aquifero divido por
quatro (Q/4). A vazédo da primeira etapa de bombeamento sera correspondente
a 1/4 do teste de aquifero, a segunda o correspondente a 2/4, a terceira o
correspondente a 3/4 e finalizando a quarta etapa com a vazdo maxima ou
igual a do teste de aquifero. A finalidade desse expediente visa determinar e/ou
calcular o “Ponto Critico” do pogo e suas reais condi¢cdes de exploracao.

Quando um teste escalonado for realizado, sera necessario definir as
variaveis constantes da equacao caracteristica do poco, na forma:

s=BQ + CQn.

s= rebaixamento medido no interior do poc¢o

BQ= componente do rebaixamento decorrente de fluxo laminar
(alguns autores atribuem esta componente exclusivamente ao aquifero)

CQn= componente do rebaixamento decorrente de fluxo
turbulento (alguns autores atribuem esta componente exclusivamente a
construcdo do poco). Para o céalculo da equacao do poco, sera aceito o uso de
sistemas computacionais disponiveis no mercado.

Os resultados do ensaio de mudltiplos estagios serdo considerados
validos quando satisfeita a condicéo de que haja um sucessivo decréscimo nas

raz0es das vazbes pelos rebaixamentos nos varios estagios (capacidade



especifica decrescente com o aumento da vazdo). A condicdo minima para
aceitacao sera de que pelo menos 03 (trés) valores de rebaixamento especifico
apresentados obedecam a relacdo acima, ou seja, considerados validos.

As curvas de campo deverdo ser elaboradas em graficos do tipo
monolog (sw x t), de cada etapa, e apresentadas separadamente. Para o
ensaio de producado do tipo escalonado a representacdo sera sob a forma de
curva unica e para o ensaio conduzido por meio de bombeamentos sucessivos
com curvas individuais.

Na avaliacdo da capacidade de produgdo de pogo, nos meios
estritamente cristalinos ou carsticos, em que ndo possam ser utilizados
meétodos classicos do meio poroso, poderdo ser apresentadas uma ou mais
metodologias devidamente fundamentadas.

Em meios fraturados deverdo ser indicadas as entradas de agua, com
o percentual de contribuicdo de cada uma para a producéo total do poco. O ND
do poco devera se situar acima da entrada de agua principal.

O relatério do teste de bombeamento devera estar acompanhado de
documentacdo fotografica em que constem as captacdes, pocos de
monitoramento e equipamentos utilizados nas medi¢cdes das vazbes. A
apresentacdo da interpretacdo hidrogeologica dos dados do teste de
bombeamento devera fazer parte necessariamente do relatério final.

Deverao ser calculadas a Vazao Maxima Permissivel pelo Furo e pelo
Filtro, a Vazdo Maxima Possivel justificada e a Vazdo Recomendada. Sera
necessaria a apresentacdo de planta de localizacdo dos pocos com as
respectivas coordenadas geograficas, em que fiquem evidenciadas as
distancias entre si de cada poco.

4. Identificacdo dos Poc¢os Tubulares
Cada poco tubular deverd possuir uma placa de identificacdo fixada
sobre a laje de protecdo sanitaria, na qual deverdo constar as seguintes

informagdes: nome ou nimero do poco, cota e coordenadas geograficas.



