GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS

Resolugéo n° 88 de 15 de dezembro de 2016
(Revogada pela Resolucao n° 99, de 19 de novembro de 2017)

Estabelece a periodicidade de atualizacdo, a qualificacao
do responsavel e equipe técnica, o conteddo minimo e o
nivel de detalhamento do Plano de Seguranca, da
Revisdo Periddica e das Inspe¢bes Regulares das
Barragens fiscalizadas pela SEMA, Conforme art. 8°, 9°,
10 e 19 da Lei n° 12.334 de 20 de setembro de 2010 —
gue trata da Politica Nacional de Seguranca de Barragens
— PNSB.

A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE no uso das atribuicdes que Ihe
o art. 71, inciso IV, da Constituicdo do Estado de Mato Grosso, c/c art. 3° da Lei

Complementar n° 566, de 20 de maio de 2015 e,

Considerando a Lei Federal n° 12.334, de 20 de setembro de 2010, que estabelece
a Politica Nacional de Seguranca de Barragens destinadas a acumulacdo de agua
para quaisquer usos, a disposicao final ou temporéaria de rejeitos e a acumulagéo de
residuos industriais e cria o Sistema Nacional sobre Seguranca de Barragens;

Considerando que compete ao executor da Politica Estadual de Meio Ambiente e da
Politica Estadual de Recursos Hidricos, no ambito de suas atribui¢bes, fiscalizar as
barragens para as quais outorgou o direito de uso dos recursos hidricos, quando o
objeto for acumulacdo de agua, exceto as para fins de aproveitamento hidrelétrico,
conforme art. 5°, 1, da Lei Federal n® 12.334 de 2010;

Considerando que o Plano de Seguranca da Barragem € um instrumento da Politica
Nacional de Seguranca de Barragens (PNSB) e que cabe ao empreendedor elabora-
lo, conforme o artigo 69, inciso Il e artigo 17 inciso VII, da Lei Federal n® 12.334 de
2010;



Considerando que cabe ao 6Orgao fiscalizador estabelecer a periodicidade de
atualizacdo, a qualificacdo do responsavel técnico, o conteddo minimo e o nivel de
detalhamento do Plano de Seguranca da Barragem, conforme artigo 8° § 1°, da lei
Federal n® 12.334 de 2010;

Considerando que a Revisao Periddica de Seguranca da Barragem de acumulacdo
de agua é parte integrante do Plano de Seguranca da Barragem e que cabe ao
orgdo fiscalizador estabelecer a periodicidade, a qualificacdo técnica da equipe
responsavel, o conteido minimo e o nivel de detalhamento, conforme artigo 10, § 1°,
da lei Federal n® 12.334 de 2010;

Considerando que a Lei 12.334 de 2010, em seu artigo 9°, atribuiu aos érgaos
fiscalizadores a competéncia para definir a periodicidade, a qualificagdo da equipe
técnica responsavel, o conteaddo minimo e o nivel de detalhamento das inspec¢des de

seguranca regulares;

Considerando a Resolu¢gdo CNRH n° 143, de 10 de Julho de 2012, que estabelece
critérios gerais de classificacdo de barragens por categoria de risco, dano potencial
associado e pelo seu volume, em atendimento ao artigo 7° da lei Federal 12.334 de
2010;

Considerando a Resolucdo CNRH n° 144, de 10 de Julho de 2012, que estabelece
diretrizes para implementacdo da Politica Nacional de Seguranca de Barragens,
aplicagéo de seus instrumentos e atuagédo do Sistema Nacional de Informagdes de
Barragens em atendimento ao artigo 20 da Lei 12.334 de 2010;

Considerando que os empreendedores de barragens enquadrados no paragrafo
Unico do art.1° da Lei n° 12.334, de 2010, tém até dia 31 de Julho de 2017 para
submeter a aprovacao do 6rgéao fiscalizador o relatério especificando as a¢bes e o
cronograma para implementacdo do Plano de Seguranga da Barragem, conforme
artigo 19 da Lei Federal 12.334 de 2010.



RESOLVE:

Art. 1° Estabelecer a periodicidade de atualizacdo, a qualificacdo do responsavel e
equipe técnica, o contelddo minimo e o nivel de detalhamento do Plano de
Seguranca da Barragem, da Revisdo Periddica de Seguranca da Barragem e das
Inspecbes Regulares das Barragens fiscalizadas pela SEMA, e definidas nesta

Resolucao.

Art. 2° Para efeito desta Resolugéao consideram-se:

| — Barragem: qualquer obstrucdo em um curso permanente ou temporario de agua,
ou talvegue, para fins de retencdo ou acumulacdo de substancias liquidas ou de
misturas de liquidos e solidos, compreendendo o barramento e as estruturas

associadas;

Il — Reservatoério: acumulacdo ndo natural de agua, de substancias liquidas ou de
mistura de liquidos e solidos.

Il — Barragens de acumulacdo de agua fiscalizadas pelo 6rgdo executor da Politica
Estadual de Meio Ambiente e da Politica Estadual de Recursos Hidricos: barragens
situadas em rios de dominio do Estado, exceto as que o uso preponderante seja a

geracao hidrelétrica;
IV — Empreendedor: agente privado ou governamental com direito real sobre as
terras onde se localizam a barragem e o reservatério ou que explore a barragem

para beneficio préprio ou da coletividade;

V — Inspecédo de Seguranca Especial de Barragem: inspecéo realizada com fim

especifico de verificar anomalia considerada grave;

VI — Anomalia: qualquer deficiéncia, irregularidade ou deformacdo que possa vir a

afetar a seguranca de barragem tanto a curto quanto a medio prazo;

VIl — Magnitude: tamanho ou amplitude da anomalia;



VIII - Nivel de perigo: gradacao do perigo a barragem decorrente da identificacdo de

determinada anomalia;

IX — Dano Potencial Associado: dano que pode ocorrer devido a rompimento,

vazamento, infiltracdo no solo ou mau funcionamento de uma barragem;
X — Risco: probabilidade de ocorréncia de um acidente;
Xl - Equipe de Seguranca da Barragem: conjunto de profissionais responsaveis

pelas acdes de seguranca da barragem, podendo ser composta por profissionais do

préprio empreendedor ou contratada especificamente para este fim.

Xl — Ciclo de Inspecdes: periodo de realizagcdo das inspecdes de seguranca
regulares;
Xl — Primeiro Ciclo de Inspecdes: ciclo de inspecbes compreendido entre 1° de

outubro e 31 de margo do ano subsequente.

XIV — Segundo Ciclo de Inspecdes: ciclo de inspecdes compreendido entre 1° de

abril e 30 de setembro do mesmo ano.

XV — Representante legal do empreendedor: o empresario individual, o soécio
administrador, o presidente, o diretor, o administrador ou outro responsavel, assim
definido em requerimento de empresario, contrato social, que poderd ser

representado por procurador.

TITULO |
DA MATRIZ DE RISCO E DANO POTENCIAL ASSOCIADO

Art.3° As Barragens Fiscalizadas pela SEMA serédo classificadas de acordo com a
Matriz de Categoria de Risco e o Dano Potencial Associado, constante no anexo |,

nas classes A, B, C e D.

Paragrafo Unico: A SEMA podera atualizar a classificacdo das barragens em

decorréncia da alteracdo de suas caracteristicas ou da ocupacdo do vale a jusante



gue requeiram a revisdo da categoria de Risco ou do Dano Potencial Associado a

barragem.

TiTULO Il
DO PLANO DE SEGURANCA DA BARRAGEM

CAPITULO |
DA ESTRUTURA E DO CONTEUDO MINIMO

Art. 4° O Plano de Seguranca da Barragem é um instrumento da Politica Nacional de
Seguranca de Barragens, de implementacdo obrigatdria pelo Empreendedor, cujo

objetivo é auxilia-lo na gestao da seguranca da barragem.

Art. 5° O Plano de Seguranca da Barragem devera ser composto pelos seguintes

itens:

| — Relatério de Plano de Seguranca de Barragem,;

Il — Relatorio de Reviséo Periddica de Seguranca da Barragem;

[l — Plano de Agéo de Emergéncia - PAE;

IV — Resumo Executivo do Plano de Seguranca da Barragem.

8 1° O conteldo minimo de cada item esta detalhado no anexo Il;

8§ 2° O Resumo Executivo devera ser enviado a SEMA em até 60 dias apés a

elaboracao ou atualizacdo do Plano de Seguranca da Barragem.
Art. 6° A abrangéncia do Plano de Seguranca da Barragem sera definida em funcao
da Matriz de Categoria de Risco e Dano Potencial Associado, conforme art. 3°,

sendo:

| - classe A:itens I, I, lll e IV



Il -classe B, CeD:itens |, I, e IV;

8§ 1° A extensdo e detalhamento de cada volume do Plano de Seguranca da
Barragem devera ser proporcional a complexidade da barragem e suficiente para

garantir as condi¢cdes adequadas de seguranca.

§ 2° A SEMA podera determinar a elaboracdo do Volume Ill - Plano de Acdo de

Emergéncia, sempre que considerar necessério, independente da classe da

barragem.
CAPITULO Il
DA ELABORACAO E ATUALIZACAO DO PLANO DE SEGURANCA DA
BARRAGEM

Art. 7° O Plano de Seguranca da Barragem devera ser apresentado a SEMA até o
inicio da operacdo da barragem e devera estar disponivel para utilizacdo pela
Equipe de Seguranca de Barragem.

Paragrafo unico. O Plano de Acdo de Emergéncia da Barragem devera estar
disponivel na sede do Empreendedor, bem como no proprio local da barragem e, na
inexisténcia de escritdrio no local, na regional ou sede do Empreendedor, o que for

mais préximo da barragem.

Art. 8° A medida que ocorrerem as atividades de operagdo, monitoramento,
manutencdo, bem como das inspecdes regulares e especiais, 0s respectivos

registros devem ser inseridos no Plano de Seguranca da Barragem.

Art. 9° O Plano de Seguranca da Barragem devera ser atualizado em decorréncia
das inspecdes regulares e especiais e das Revisdes Periddicas de Seguranca da

Barragem, incorporando suas exigéncias e recomendacdes.

Paragrafo unico. Todas as atualizacbes a que se refere o caput deverdo ser
anotadas e assinadas em folha de controle de altera¢gGes, que devera fazer parte do

Plano de Seguranca da Barragem.



CAPITULO Il
DA QUALIFICACAO DO RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO PLANO DE
SEGURANCA DA BARRAGEM

Art. 10. O responséavel técnico pela elaboracao do Plano de Seguranca de Barragem
devera ter registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA, com atribuicdes profissionais para projeto ou constru¢cdo ou operacdo ou
manutencdo de barragens, compativeis com as definidas pelo Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.

TITULO 1Nl
DA REVISAO PERIODICA DE SEGURANCA DE SEGURANCA DA BARRAGEM

CAPITULO |
DA ESTRUTURA E DO CONTEUDO MINIMO

Art. 11. A Revisdo Periodica de Seguranca de Barragem, parte integrante do Plano
de Seguranca da Barragem, tem por objetivo verificar o estado geral de seguranca
da barragem, considerando o atual estado da arte para os critérios de projeto, a
atualizacdo dos dados hidrologicos e as alterac6es das condigcbes a montante e a
jusante da barragem.

Art.12. O relatério da Revisdo Periddica de Seguranca de Barragem devera indicar
as acoes a serem adotadas pelo Empreendedor para a manutencdo da seguranca,
compreendendo, para tanto:

| - 0 exame de toda a documentacéo da barragem, em particular dos relatérios de

inspecao;

Il - o exame dos procedimentos de manutencdo e operacao adotados pelo

empreendedor;

lll - a analise comparativa do desempenho da barragem em relacdo as revisdes

efetuadas anteriormente.



Art. 13. O Relatorio da Reviséo Periddica de Seguranca de Barragem devera indicar

a necessidade, quando cabivel, de:

| - elaboragdo ou alteracdo dos planos de operagcdo, manutencao,

instrumentacéo, testes ou inspecoes;

Il - dispositivos complementares de descarga,

[l - implantagéo, incremento ou melhoria nos dispositivos e frequéncias de

instrumentacdo e monitoramento;

IV - obras ou reformas para garantia da estabilidade estrutural da barragem; e

V - outros aspectos relevantes indicados pelo responsavel técnico pelo

documento.
CAPITULO Il
DA PERIODICIDADE DA REVISAO PERIODICA DE SEGURANCA DE
BARRAGEM

Art. 14. A periodicidade minima da Revisdo Periddica de Seguranca de Barragem é
definida em funcdo da Matriz de Categoria de Risco e Dano Potencial Associado

constante do anexo |, sendo:

| — classe A e B: primeira revisdo em 5 (cinco) anos a partir da segunda a cada 10

(dez) anos;
Il — Classe C e D: a cada 10 (dez) anos.
CAPITULO Il

DA QUALIFICACAO DA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELA REVISAO
PERIODICA DE SEGURANCA DE BARRAGEM



Art. 15. A Revisdo Periddica de Seguranca de Barragem devera ser realizada por
equipe multidisciplinar, com competéncia nas diversas disciplinas que envolvam a
seguranca da barragem em estudo.

8 1° A equipe a que se refere o caput devera ser externa ao Empreendedor,
contratada para este fim.

8 2° O responsavel técnico pela Revisdo Periddica de Seguranca da Barragem
devera ter registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA, com atribuicdes profissionais para projeto ou constru¢cdo ou operacao ou
manutencdo de barragens de terra ou de concreto, compativeis com as definidas

pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.

TITULO IV
DA INSPECAO PERIODICA DE SEGURANCA DE SEGURANCA DA BARRAGEM

CAPITULO |
DA PERIODICIDADE

Art. 16. As InspecOes de Seguranca Regulares de Barragens terdo periodicidade
definida em funcédo da classificacéo realizada pela SEMA, em termos de categoria
de risco e dano potencial associado das barragens, e deverdo ser realizadas pelo
Empreendedor durante os Ciclos de Inspecdes, conforme periodicidades minimas a
seqguir:

| — Periodicidade semestral

a) Barragens classificadas como de dano potencial alto, independente do
rsco;

b) Barragens classificadas como dano potencial médio e risco alto;
Il — Periodicidade anual:

a) Barragens classificadas como dano potencial médio e risco médio;



b) Barragens classificadas como dano potencial médio e risco baixo;

c) Barragens classificadas como dano potencial baixo e risco alto;

d) Barragens classificadas como dano potencial baixo e risco médio

Il — Periodicidade bianual:

a) Barragens classificadas como de dano potencial baixo e risco baixo;

8§ 1° A SEMA podera, mediante ato devidamente motivado, exigir Inspe¢bes de
Seguranca de Barragem Regulares complementares as definidas neste artigo

sempre que houver razdes que as justifiquem.

8§ 2° As Inspecgbes de Seguranca Regulares subseqlentes cuja periodicidade de
realizagdo seja anual ou bianual deverdo ser executadas em ciclos de inspecdes

distintos.

Paragrafo Unico. E de responsabilidade do Empreendedor o monitoramento
permanente das barragens sob sua responsabilidade, conforme disposto no anexo
.

CAPITULO Il
DO CONTEUDO MINIMO DE DETALHAMENTO

Art. 17. As Inspecdes de Seguranca Regulares de Barragem terdo como produtos
finais a Ficha de Inspecdo Regular preenchida, o Relatério de Inspecdo Regular, o
Extrato da Inspecdo de Seguranca Regular de Barragem e a Declaracdo do Estado

Geral de Conservacao e Seguranca da Barragem.

Art. 18. A Ficha de Inspecdo Regular tera seu modelo definido pelo Empreendedor e

devera abranger todos 0s componentes e estruturas associadas a barragem.



Art. 19. Os Relatérios de Inspecdo de Seguranca Regular de Barragem deverdo

conter, no minimo:

| — identificacdo do representante legal do Empreendedor;

Il — identificacdo do responsavel técnico pela seguranca de barragem;

Il — avaliacdo das anomalias encontradas e registradas, identificando possivel mau
funcionamento e indicios de deterioracéo ou defeito de construcéao;

IV — relatorio fotografico das principais anomalias;

V — reclassificacdo, quando necessario, quanto ao dano potencial e categoria de

risco;

VI - comparacgéo com os resultados da Inspecdo de Seguranca Regular anterior;

VIl — avaliacdo do resultado de inspecao e revisdo dos registros de instrumentacao
disponiveis, indicando a necessidade de manutencdo, de reparos ou de inspecdes

regulares e especiais, recomendando 0s servigos necessarios;

VIl — Fichas de Inspecdo Regulares preenchidas de acordo com a periodicidade

estabelecida pelo artigo 16° desta Resolucao;

Paragrafo Unico. O Relatério de Inspecdo Regular deverd ser acompanhado da
respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART do profissional

responsavel pela seguranca de barragem.

Art. 20. O Relatério de Inspecdo Regular deverd ser anexado ao Plano de

Seguranca da Barragem em até 60 (sessenta) dias apés a data da inspecao.

Paragrafo unico. O extrato da Inspecédo de Seguranca Regular de barragem devera
ser preenchido diretamente no site eletronico da SEMA na internet, em funcéo do

nivel de perigo da barragem nos seguintes prazos:



| — Normal e Atencéo: até 60 dias a partir da data da inspecao;

Il — Alerta: em até 15 dias ap0s a realizacdo da inspecao

[l — Emergéncia: em até 1 dia ap0s a realizacdo da inspecao.

Art. 21. A Declaracdo do Estado Geral de Conservacdo e Seguranca da Barragem
com referéncia a ultima Inspecdo de Seguranca Regular de Barragem, juntamente
com o Extrato de Inspecdo de Seguranca Regular de Barragem, deverdo ser
elaborados conforme modelo fornecido no sitio eletrdnico da SEMA na internet e
encaminhado a mesma, de acordo com a periodicidade estabelecido no artigo 16°

desta Resolucéao.

Paragrafo unico. A Declaracdo do Estado Geral de Conservagdo e Seguranca da
Barragem devera conter cépias autenticadas do registro no CREA assim como a
ART do responsavel técnico pelo Relatorio de Inspecédo de Seguranca Regular de

Barragem.

CAPITULO Il
DA QUALIFICACAO DA EQUIPE RESPONSAVEL

Art. 22. A Inspecgdo de Seguranca Regular de Barragem devera ser efetuada pela
Equipe de Seguranca da Barragem, composta por profissionais treinados e

capacitados.

Paragrafo Unico. Os Relatérios de Inspecdo de Seguranca Regular de Barragem, os
respectivos extratos e a Declaracdo do Estado Geral de Conservacao e Seguranca
da Barragem deverdo ser elaborados por equipe ou profissional com registro no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, cujas
atribuicbes profissionais para projeto, construcdo, operacdo ou manutencdo de
barragens de terra ou de concreto sejam compativeis com as definidas pelo

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA.

TITULO V
DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS



Art. 23. O Plano de Seguranca da Barragem devera ser elaborado até o inicio da
operacdo da barragem, a partir de quando devera estar disponivel para utilizacdo
pela Equipe de Seguranca de Barragem. As barragens em operacao, quando da
publicacdo desta Resolucdo, deverdo ter o Plano completo em até 1 ano apés a
realizacdo da Revisdo Periddica de Seguranca de Barragens, cujo prazo encontra-

se no Anexo llI.

Art. 24. O prazo limite para realizacdo das revisGes periddicas de seguranca das
barragens cuja operacao tenha iniciado até a data de publicacdo desta Resolucéo
sera funcdo do namero de barragens do Empreendedor e devera respeitar 0s prazos

totais e intermediarios definidos no Anexo llI.

§ 1°. Para fins de contabilizacdo do niumero de barragens por Empreendedor
considerar-se-a todas as suas barragens, independente do tipo, porte e dominio do

corpo d'agua barrado.

§ 2°. A sequéncia proposta de realizacdo das revisdes periddicas de seguranca
das barragens para os empreendedores que possuam mais de uma barragem
devera ser determinada em ordem decrescente de volume dos respectivos

reservatorios.

§ 3°. A elaboracéo do Plano de Segurancga da Barragem devera ser concluida em
até 01 (um) ano apés a primeira Revisdo Periddica de Seguranca de Barragem, a

que se refere o caput.

Art. 25. A periodicidade de atualizacdo, a qualificacdo do responsavel técnico, o
conteudo minimo e o nivel de detalhamento do Plano de Acdo de Emergéncia serao

tratados em resolucéo especifica.

Art. 26. O Plano de Seguranca da Barragem assim como os Relatorios de Inspecao
de Seguranca Regular deverdo estar disponiveis no proprio local da barragem e,
inexisténcia de escritorio no local, na regional ou sede do empreendedor, o que for

mais proximo da barragem.



Art. 27. A primeira Inspecédo de Seguranca Regular de Barragens fiscalizadas pela
SEMA, devera ser realizada durante o primeiro Ciclo de Inspecdes de 2017 que se

inicia ha data de publicacdo desta Resolucéo.

Art. 28. As InspecOes de Seguranca Especial de Barragem serdo tratadas em

resolucao especifica.

Art. 29. O ndo cumprimento do disposto nesta Resolucdo assim como a declaragéo
inveridica de informacg6es, sujeitara o infrator as penalidades previstas no artigo 50
da Lei Federal 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e no artigo 27 da Lei n°® 6945, de 05

de novembro de 1997.

Art. 30. Esta Resolucéo entra em vigor na data de sua publicacdo e contempla todas

as barragens do Estado de Mato Grosso.

CARLOS HENRIQUE BAQUETA FAVARO

Presidente do CEHIDRO

* Publicada no Diério Oficial do Estado de Mato Grosso em 21/12/2016 .
** Este texto ndo substitui o publicado no Diario Oficial.



ANEXO |

Matriz de Categoria de Risco e Dano Potencial Associado:

Dano Potencial Associado
Categoria de Risco Alto Médio Baixo
Alto A B C
Médio A C D
Baixo A C D
ANEXO Il

Estrutura e Conteudo Minimo do Plano de Seguranga de Barragem

ITEM CONTEUDO MINIMO OBSERVACOES
| — Relatério de | 1.0 Caracterizagdo da Seguranca da Barragem: (i) Em relagdo ao item 2. Planos e
Plano de | 1.1.Identificagdo do Empreendedor Procedimentos, pra barragens de classe
Seguranga da | 1.2. Caracterizagdo do empreendimento D somente o item 2.1 serd obrigatdrio.
Barragem 1.3. Caracteristicas técnicas do projeto e da construgdo

1.4. |dentificagdo da area do entorno das instalagdes e seus
respectivos acessos a serem resguardados de quaisquer usos ou
ocupacgdes

1.5. Estrutura organizacional, contatos dos responsdveis e
qualificagdo técnica dos profissionais da equipe de seguranga
de barragem

1.6. Quando for o caso, indicagdo da entidade responsavel pela
regra operacional do reservatorio.

1.7. Declaragdo da classificagdo da barragem quanto a categoria
de risco e dano potencial

1.8. Formuldrio técnico da barragem (modelo ANA)

2.0 Planos e Procedimentos:

2.1. Plano de operagdo incluindo, mas ndo se limitado a:

a) regra operacional dos dispositivos de descarga;

b) procedimentos para atendimento as regras operacionais
definidas pelo empreendedor ou entidade responsével, quando
for o caso.

2.2. Planejamento das manutengdes;

2.3. Plano de monitoramento e instrumentagdes

2.4. Planejamento das inspe¢des de seguranca da barragem; e
2.5. Cronograma de testes de equipamentos hidraulicos,
elétricos e mecanicos quando for o caso.

3.0 Relagdo da Documentagdo Técnica do Empreendimento

3.1. Projetos (bésico e/ou executivo)

3.2. Projeto como construido (as built)

3.3. Manuais dos equipamentos

3.4. Licengas ambientais, outorgas e demais requerimentos
legais.

4.0 Registros e Controles

4.1. Registros de operagdo

4.2. Registros de manutencgdo

4.3. Registro de monitoramento e instrumentagdo

(ii) Em relagdo ao item 3. Relagdo da
documentagdo técnica do
empreendimento e ao item 4. Registros
e controles, os documentos técnicos
deverdo ser apresentados em meio
digital e, se possivel, estar disponivel
para download no sitio do
empreendedor.




4.4. Fichas e relatdrios de inspe¢des de seguranca de barragem
4.5. Registros dos testes de equipamentos hidrdulicos, elétricos
e mecanicos se for caso.

Il — Relatério da
Revisdo Periddica
de Seguranga de
Barragem

1. Resultado de inspecdo detalhada e adequada do local da
barragem e de suas estruturas associadas

2. Reavaliagdo da categoria de risco e dano potencial associado
3. Atualizacdo das séries e estudos hidrolégicos e confrontagdo
desses estudos com a capacidade dos dispositivos de descargas
existentes

4. Reavaliagdo dos procedimentos de operagdo, manutencdo,
testes, instrumentagdo e monitoramento.

5. Reavaliagdo do PAE (plano de ag¢des de emergéncias) quando
for o caso

6. Revisdo dos relatérios das revisdes periddicas de seguranca
de barragens anteriores

7. Recomendagdes

8. Conclusdes

Ill. Plano de Agdo
de Emergéncia

O conteddo minimo e o nivel de
detalhamento do PAE serdo definidos
em regulamento especifico

IV. Resumo
Executivo do
Plano de
Seguranga de
Barragem

. Identificagdo da barragem e empreendedor

. Identificagdo do responsdvel técnico

Periodo de realizagdo do trabalho

. Listagem dos estudos realizados

. Recomendagdes

. Conclusdes

. Plano de ag¢do de melhoria e cronograma de implementagdo
das agGes identificadas no trabalho

8. Extrato da inspegdo de seguranga regular de barragem e a
declaragdo do estado geral de conservagdo e seguranga da
barragem.
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ANEXO IlI

CRONOGRAMA COM DATAS LIMITE DE REALIZAGAO DA REVISAO PERIODICA DE SEGURANGA DE BARRAGEM

N2 de Barragem por empreendimento Prazos para elaboragao das revisdes peridodicas de Prazo Limite
seguranca de barragem
(contados a partir da data de publicagdo desta portaria)
1 Barragem - 1ano
2 a 10 barragem 5 barragens em até 2 anos 5 anos
11 a 20 barragens > barragens em ate’2 anos 10 anos
10 barragens em até 5anos
5 barragens em até 2 anos
Mais de 20 barragens 10 barragens em até 5 anos 15 anos

20 barragens em até 10 anos




