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TIPO 1 -X12

(medidas em mm)

SOLDAR TODA AREA DE CONTATO DA TRELICA COM O CONSOLE

CONTRA PLACA

14

/Espessura: 10 mm

BANZO INF.
DA TESOURA
PILAR
METALICO
150
|

Solda
¢/ chanfro

Chapa de apoio
Espessura: 10 mm

CONCRETAR OS PARAFUSOS DA PLACA BASE NO
MOMENTO DA CONCRETAGEM DOS PILARES / VIGAS

150

PILAR

METALICO

150

150

Aléta

Espessura: 10 mm

150

Solda
¢/ chanfro

Aleta

Espessura: 10 mm

PLACA BASE

Espessura: 10 mm

Rarafuso: @10 mm, CA-50

VIGA DE CONCRETO

Concreto: Fck => 25 MPa

VISTA LATERAL DO CONSOLE
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Espessura contra placa: 10 mm

CHAPAS COMPONENTES DO CONSOLE

Espessura placa base: 10 mm

CONSIDERACOES DO PROJETO:

1. Os projetistas estruturais apenas se responsabilizam pelas atividades técnicas dos projetos estruturais,

contidas nas respectivas ART's, ndo ficando responsaveis, por quaisquer servigos de planejamento de

obra, execugao, logistica, etc., que podem aparecer nas fases da obra.

2. Demais construgdes ou reformas apontadas apés a emissao das ART's dos projetos estruturais, ndo sdo

de responsabilidade dos profissionais titulares deste projeto. Todos os servigos e procedimentos citados

no memorial descritivo, nos projetos estruturais, levantamentos quantitativos e nas ART's, foram

demandados, conferidos e aprovados pela coordenadoria de projetos e superintendéncia da

SACID/SECID - MT.

OBSERVAGOES:

1. SAO UTILIZADAS ESTRUTURAS METALICAS COMPOSTAS POR VIGAS METALICAS, TERGAS METALICAS, E POSTERIORMENTE DAS
TELHAS METALICAS LEVES.

2. TODA A SUPERFICIE A SER PINTADA DEVERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPA, ISENTA DE GORDURAS, UMIDADE, FERRUGEM,
INCRUSTAGOES, PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS, PINGOS DE SOLDA, CAREPA DE LAMINAGAO, ETC. A PREPARAGAO DA
SUPERFICIE CONSTARA BASICAMENTE DE JATEAMENTO ABRASIVO, DE ACORDO COM NORMAS TECNICAS. DEPOIS DA PREPARAGCAO
ADEQUADA DA SUPERFICIE DEVERA SER APLICADO DUAS DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE CROMATO DE ZINCO
E POSTERIORMENTE DUAS DEMAOS DE PINTURA ESMALTE ACETINADO. DEVERAO SER RESPEITADOS OS INTERVALOS ENTRE AS
DEMAOS CONFORME ESPECIFICAGAO DOS FABRICANTES. PARA COR DO ESMALTE ACETINADO E INDICADO AZUL PADRAO SEDUC

3. CONFORME A NBR 8800/2008 A ESTRUTURA SERA EXECUTADA EM AGO DOBRADO E AGO LAMINADO (ASTM A-36).

4. A QUALIDADE DOS MATERIAIS COMO CONCRETO. AGO E MADEIRA DEVERAO SER INSPECIONADOS E ACOMPANHADOS NO
SEU PREPARO PARA USO NA OBRA, POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA, AGRONOMIA E ARQUITETURA - CREA-MT.

5. 0 CALCULO DA RESISTENCIA DAS TERGAS FORAM BASEADOS POR INTEIRO NA NBR 8800/2008. ONDE SERA DEVIDAMENTE
INSTALADA SEMPRE ATENTAR PARA O EXCESSO DE SOBRECARGA CIRCULANDO EM VAOS IDENTICOS DA ESTRUTURA.

6. OS PERFIS DEVEM SER SEGUIDOS A RISCA, DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL, SUAS SOLDAS DEVEM SER

APLICADAS DE MANEIRA CONTINUA, RESSALTANDO QUE DE MANEIRA ALGUMA PODERA SER APLICADA DO TIPO INTERMITENTE,
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INCLUINDO CASOS QUE O ACUMULO DE AGUA E PROPICIO DE OCORRER, NESTE CASO A PRINCIPAL ESTRUTURA DEVERA
SER FEITA EM UM LOCAL SECO, E POSTERIORMENTE NO SEU DEVIDO TEMPO SER INSTALADA SOB OS PILARES METALICOS.

7. NO CASO DE JUNGAO LATERAL DE PERFIS DEVE-SE ATENTAR QUE NA HORA DE APLICAR A SOLDA DEVE-SE OBSERVAR
SE HOUVER EXISTENCIA DE FRESTAS ENTRE OS PERFIS, SE FOR O CASO, E RECOMENDADO REPETIR O PROCESSO.

8. E RECOMENDADO MONTAR AS TESOURAS OU APOIOS PRINCIPAIS SEPARADAMENTE, E QUANDO FOR REALIZAR O LANGAMENTO/
ADENSAMENTO DE CONCRETO DOS VINCULOS EXTERIORES PREVER A EXISTENCIA DOS CHUMBADORES JA DIMENSIONADOS
NO PROJETO ESTRUTURAL.

9. TODAS AS DEMAIS LIGAGOES SERAO DO TIPO SOLDAVEIS, CAUSANDO A NECESSIDADE DE SOLDADORES, MONTADORES E
DEMAIS PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS PARA A EXECUGAO DA ESTRUTURA.

10. CASO SEJA NECESSARIO, DEVERA SER EXECUTADO TRAVAMENTO E/OU CONTRAVENTAMENTO DA ESTRUTURA DURANTE
A FASE DE MONTAGEM DA MESMA.

11. NAO UTILIZAR PARAFUSOS GALVANIZADOS SEM PINTURA, EVITANDO ASSIM A OCORRENCIA DE CORROSAO GALVANICA.

12. REALIZAR VISTORIAS PERIODICAS VERIFICANDO A OCORRENCIA DE PONTOS DE OXIDAGAO DA ESTRUTURA, PROVIDENCIANDO
REPARO ADEQUADO E IMEDIATO.

13. TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFIRMADAS NA OBRA, SENDO RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE A VERIFICAGAO
DAS DIMENSOES DO PROJETO ANTES DA FABRICACAO.
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CONSIDERACOES DO PROJETO:

1. Os projetistas estruturais apenas se responsabilizam pelas atividades técnicas dos projetos estruturais,

2D VISTA FRONTAL PERFIL TP 1 — 3x

T 7 — Ix

contidas nas respectivas ART's, ndo ficando responsaveis, por quaisquer servigcos de planejamento de

obra, execucéo, logistica, etc., que podem aparecer nas fases da obra.

e 2. Demais construcdes ou reformas apontadas ap6s a emissdo das ART's dos projetos estruturais, n&o sdo
de responsabilidade dos profissionais titulares deste projeto. Todos os servigos e procedimentos citados
no memorial descritivo, nos projetos estruturais, levantamentos quantitativos e nas ART's, foram
demandados, conferidos e aprovados pela coordenadoria de projetos e superintendéncia da
SACID/SECID - MT.

OBSERVACOES:

1. SAO UTILIZADAS ESTRUTURAS METALICAS COMPOSTAS POR VIGAS METALICAS, TERGAS METALICAS, E POSTERIORMENTE DAS
TELHAS METALICAS LEVES.

2. TODA A SUPERFICIE A SER PINTADA DEVERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPA, ISENTA DE GORDURAS, UMIDADE, FERRUGEM,
INCRUSTACOES, PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS, PINGOS DE SOLDA, CAREPA DE LAMINAGAO, ETC. A PREPARAGCAO DA
SUPERFICIE CONSTARA BASICAMENTE DE JATEAMENTO ABRASIVO, DE ACORDO COM NORMAS TECNICAS. DEPOIS DA PREPARAGAO
ADEQUADA DA SUPERFICIE DEVERA SER APLICADO DUAS DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE CROMATO DE ZINCO
E POSTERIORMENTE DUAS DEMAOS DE PINTURA ESMALTE ACETINADO. DEVERAO SER RESPEITADOS OS INTERVALOS ENTRE AS
DEMAOS CONFORME ESPECIFICAGAO DOS FABRICANTES. PARA COR DO ESMALTE ACETINADO E INDICADO AZUL PADRAO SEDUC

3. CONFORME A NBR 8800/2008 A ESTRUTURA SERA EXECUTADA EM ACO DOBRADO E ACO LAMINADO (ASTM A-36).

4. A QUALIDADE DOS MATERIAIS COMO CONCRETO. ACO E MADEIRA DEVERAO SER INSPECIONADOS E ACOMPANHADOS NO

o SEU PREPARO PARA USO NA OBRA, POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE

) ‘ outro lado da seta ENGENHARIA, AGRONOMIA E ARQUITETURA - CREA-MT.

jo da seta 5.0 CALCULO DA RESISTENCIA DAS TERGCAS FORAM BASEADOS POR INTEIRO NA NBR 8800/2008. ONDE SERA DEVIDAMENTE

, INSTALADA SEMPRE ATENTAR PARA O EXCESSO DE SOBRECARGA CIRCULANDO EM VAOS IDENTICOS DA ESTRUTURA.

~ . 6. OS PERFIS DEVEM SER SEGUIDOS A RISCA, DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL, SUAS SOLDAS DEVEM SER

5 T . - ) llustracdo [ Simbolo APLICADAS DE MANEIRA CONTINUA, RESSALTANDO QUE DE MANEIRA ALGUMA PODERA SER APLICADA DO TIPO INTERMITENTE,

o & INCLUINDO CASOS QUE O ACUMULO DE AGUA E PROPICIO DE OCORRER, NESTE CASO A PRINCIPAL ESTRUTURA DEVERA

B SER FEITA EM UM LOCAL SECO, E POSTERIORMENTE NO SEU DEVIDO TEMPO SER INSTALADA SOB OS PILARES METALICOS.

7. NO CASO DE JUNCAO LATERAL DE PERFIS DEVE-SE ATENTAR QUE NA HORA DE APLICAR A SOLDA DEVE-SE OBSERVAR
SE HOUVER EXISTENCIA DE FRESTAS ENTRE OS PERFIS, SE FOR O CASO, E RECOMENDADO REPETIR O PROCESSO.
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8. E RECOMENDADO MONTAR AS TESOURAS OU APOIOS PRINCIPAIS SEPARADAMENTE, E QUANDO FOR REALIZAR O LANGAMENTO/
ADENSAMENTO DE CONCRETO DOS VINCULOS EXTERIORES PREVER A EXISTENCIA DOS CHUMBADORES JA DIMENSIONADOS
NO PROJETO ESTRUTURAL.

9. TODAS AS DEMAIS LIGAGOES SERAO DO TIPO SOLDAVEIS, CAUSANDO A NECESSIDADE DE SOLDADORES, MONTADORES E
DEMAIS PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS PARA A EXECUGAO DA ESTRUTURA.
10. CASO SEJA NECESSARIO, DEVERA SER EXECUTADO TRAVAMENTO E/OU CONTRAVENTAMENTO DA ESTRUTURA DURANTE
A FASE DE MONTAGEM DA MESMA.
11. NAO UTILIZAR PARAFUSOS GALVANIZADOS SEM PINTURA, EVITANDO ASSIM A OCORRENCIA DE CORROSAO GALVANICA.
12. REALIZAR VISTORIAS PERIODICAS VERIFICANDO A OCORRENCIA DE PONTOS DE OXIDAGAO DA ESTRUTURA, PROVIDENCIANDO
REPARO ADEQUADO E IMEDIATO.

13. TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFIRMADAS NA OBRA, SENDO RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE A VERIFICAGAO
DAS DIMENSOES DO PROJETO ANTES DA FABRICAGCAO.
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DETALHE DA FIXAGAO DOS CABOS DE CONTRAVENTAMENTO
S/ ESCALA

BARRA DE AGO ROSCADA REDONDA DE 8mm (5/16")

CASO NECESSARIO:
EXECUTAR TRASPASSE SOLDANDO AS
BARRAS CONFORME DETALHE ABAIXO

CONSIDERACOES DO PROJETO:

1. Os projetistas estruturais apenas se responsabilizam pelas atividades técnicas dos projetos estruturais,
contidas nas respectivas ART's, n&o ficando responsaveis, por quaisquer servigcos de planejamento de
obra, execugéo, logistica, etc., que podem aparecer nas fases da obra.

2. Demais construgbes ou reformas apontadas apds a emissdo das ART's dos projetos estruturais, ndo séo
de responsabilidade dos profissionais titulares deste projeto. Todos os servigos e procedimentos citados
no memorial descritivo, nos projetos estruturais, levantamentos quantitativos e nas ART's, foram
demandados, conferidos e aprovados pela coordenadoria de projetos e superintendéncia da
SACID/SECID - MT.

OBSERVACOES:

1. SAO UTILIZADAS ESTRUTURAS METALICAS COMPOSTAS POR VIGAS METALICAS, TERGAS METALICAS, E POSTERIORMENTE DAS
TELHAS METALICAS LEVES.

2. TODA A SUPERFICIE A SER PINTADA DEVERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPA, ISENTA DE GORDURAS, UMIDADE, FERRUGEM,
INCRUSTAGOES, PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS, PINGOS DE SOLDA, CAREPA DE LAMINAGAO, ETC. A PREPARAGAO DA
SUPERFICIE CONSTARA BASICAMENTE DE JATEAMENTO ABRASIVO, DE ACORDO COM NORMAS TECNICAS. DEPOIS DA PREPARAGCAO
ADEQUADA DA SUPERFICIE DEVERA SER APLICADO DUAS DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE CROMATO DE ZINCO
E POSTERIORMENTE DUAS DEMAOS DE PINTURA ESMALTE ACETINADO. DEVERAO SER RESPEITADOS OS INTERVALOS ENTRE AS
DEMAOS CONFORME ESPECIFICAGAO DOS FABRICANTES. PARA COR DO ESMALTE ACETINADO E INDICADO AZUL PADRAO SEDUC

3. CONFORME A NBR 8800/2008 A ESTRUTURA SERA EXECUTADA EM AGO DOBRADO E AGO LAMINADO (ASTM A-36).

4. A QUALIDADE DOS MATERIAIS COMO CONCRETO. AGO E MADEIRA DEVERAO SER INSPECIONADOS E ACOMPANHADOS NO
SEU PREPARO PARA USO NA OBRA, POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA, AGRONOMIA E ARQUITETURA - CREA-MT.

5. 0 CALCULO DA RESISTENCIA DAS TERGAS FORAM BASEADOS POR INTEIRO NA NBR 8800/2008. ONDE SERA DEVIDAMENTE
INSTALADA SEMPRE ATENTAR PARA O EXCESSO DE SOBRECARGA CIRCULANDO EM VAOS IDENTICOS DA ESTRUTURA.

6. OS PERFIS DEVEM SER SEGUIDOS A RISCA, DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL, SUAS SOLDAS DEVEM SER
APLICADAS DE MANEIRA CONTINUA, RESSALTANDO QUE DE MANEIRA ALGUMA PODERA SER APLICADA DO TIPO INTERMITENTE,
INCLUINDO CASOS QUE O ACUMULO DE AGUA E PROPICIO DE OCORRER, NESTE CASO A PRINCIPAL ESTRUTURA DEVERA
SER FEITA EM UM LOCAL SECO, E POSTERIORMENTE NO SEU DEVIDO TEMPO SER INSTALADA SOB OS PILARES METALICOS.

7. NO CASO DE JUNGAO LATERAL DE PERFIS DEVE-SE ATENTAR QUE NA HORA DE APLICAR A SOLDA DEVE-SE OBSERVAR
SE HOUVER EXISTENCIA DE FRESTAS ENTRE OS PERFIS, SE FOR O CASO, E RECOMENDADO REPETIR O PROCESSO.

8. E RECOMENDADO MONTAR AS TESOURAS OU APOIOS PRINCIPAIS SEPARADAMENTE, E QUANDO FOR REALIZAR O LANGAMENTO/
ADENSAMENTO DE CONCRETO DOS VINCULOS EXTERIORES PREVER A EXISTENCIA DOS CHUMBADORES JA DIMENSIONADOS
NO PROJETO ESTRUTURAL.

9. TODAS AS DEMAIS LIGAGOES SERAO DO TIPO SOLDAVEIS, CAUSANDO A NECESSIDADE DE SOLDADORES, MONTADORES E
DEMAIS PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS PARA A EXECUGAO DA ESTRUTURA.

10. CASO SEJA NECESSARIO, DEVERA SER EXECUTADO TRAVAMENTO E/OU CONTRAVENTAMENTO DA ESTRUTURA DURANTE
A FASE DE MONTAGEM DA MESMA.
11. NAO UTILIZAR PARAFUSOS GALVANIZADOS SEM PINTURA, EVITANDO ASSIM A OCORRENCIA DE CORROSAO GALVANICA.
12. REALIZAR VISTORIAS PERIODICAS VERIFICANDO A OCORRENCIA DE PONTOS DE OXIDAGAO DA ESTRUTURA, PROVIDENCIANDO
REPARO ADEQUADO E IMEDIATO.
13. TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFIRMADAS NA OBRA, SENDO RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE A VERIFICAGAO
DAS DIMENSOES DO PROJETO ANTES DA FABRICACAO.
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CONSIDERACOES DO PROJETO:

o R DETALHE DA FIXACAO DOS CABOS DE CONTRAVENTAMENTO .
ISOMETRICO 3D S/ ESCALA S EOUTAR, TRASPASSE SOLDANDO AS ioti - ili ivi scni i i
ESC.: 1/50 ] EARRAS GONFORME. DETALHE. ABAIXO ) 1. Os projetistas estruturais apenas se responsabilizam pelas atividades técnicas dos projetos estruturais,
BARRA DE ACO ROSCADA REDONDA DE 8mm (5/167) BARRA DE ACO ROSCADA REDONDA DE 8mm (5/16") contidas nas respectivas ART's, n&o ficando responsaveis, por quaisquer servicos de planejamento de
o / Zcm obra, execugéo, logistica, etc., que podem aparecer nas fases da obra.
- - l lﬁ \ 2 < 2. Demais construgbes ou reformas apontadas apds a emissao das ART's dos projetos estruturais, ndo sdo
\ / de responsabilidade dos profissionais titulares deste projeto. Todos os servigos e procedimentos citados
~ 100m \ no memorial descritivo, nos projetos estruturais, levantamentos quantitativos e nas ART's, foram
BARRA DE AGO REDONDA DE 8mm (5/16") demandados, conferidos e aprovados pela coordenadoria de projetos e superintendéncia da
CANTONEIRA DE AGO 23"X§" PERFIL 100m 10cm PERFIL CANTONEIRA DE AGO 2§"x§" SACID/SECID - MT.

OBSERVACOES:

1. SAO UTILIZADAS ESTRUTURAS METALICAS COMPOSTAS POR VIGAS METALICAS, TERGAS METALICAS, E POSTERIORMENTE DAS
TELHAS METALICAS LEVES.

2. TODA A SUPERFICIE A SER PINTADA DEVERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPA, ISENTA DE GORDURAS, UMIDADE, FERRUGEM,
INCRUSTAGOES, PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS, PINGOS DE SOLDA, CAREPA DE LAMINAGAO, ETC. A PREPARAGAO DA
SUPERFICIE CONSTARA BASICAMENTE DE JATEAMENTO ABRASIVO, DE ACORDO COM NORMAS TECNICAS. DEPOIS DA PREPARAGAO
ADEQUADA DA SUPERFICIE DEVERA SER APLICADO DUAS DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE CROMATO DE ZINCO
E POSTERIORMENTE DUAS DEMAOS DE PINTURA ESMALTE ACETINADO. DEVERAO SER RESPEITADOS OS INTERVALOS ENTRE AS
DEMAOS CONFORME ESPECIFICAGAO DOS FABRICANTES. PARA COR DO ESMALTE ACETINADO E INDICADO AZUL PADRAO SEDUC

. CONFORME A NBR 8800/2008 A ESTRUTURA SERA EXECUTADA EM AGO DOBRADO E AGO LAMINADO (ASTM A-36).

. A QUALIDADE DOS MATERIAIS COMO CONCRETO. AGO E MADEIRA DEVERAO SER INSPECIONADOS E ACOMPANHADOS NO
SEU PREPARO PARA USO NA OBRA, POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA, AGRONOMIA E ARQUITETURA - CREA-MT.

AW

5. 0 CALCULO DA RESISTENCIA DAS TERGAS FORAM BASEADOS POR INTEIRO NA NBR 8800/2008. ONDE SERA DEVIDAMENTE
INSTALADA SEMPRE ATENTAR PARA O EXCESSO DE SOBRECARGA CIRCULANDO EM VAOS IDENTICOS DA ESTRUTURA.

6. OS PERFIS DEVEM SER SEGUIDOS A RISCA, DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL, SUAS SOLDAS DEVEM SER
APLICADAS DE MANEIRA CONTINUA, RESSALTANDO QUE DE MANEIRA ALGUMA PODERA SER APLICADA DO TIPO INTERMITENTE,
INCLUINDO CASOS QUE O ACUMULO DE AGUA E PROPICIO DE OCORRER, NESTE CASO A PRINCIPAL ESTRUTURA DEVERA
SER FEITA EM UM LOCAL SECO, E POSTERIORMENTE NO SEU DEVIDO TEMPO SER INSTALADA SOB OS PILARES METALICOS.

7. NO CASO DE JUNGAO LATERAL DE PERFIS DEVE-SE ATENTAR QUE NA HORA DE APLICAR A SOLDA DEVE-SE OBSERVAR
SE HOUVER EXISTENCIA DE FRESTAS ENTRE OS PERFIS, SE FOR O CASO, E RECOMENDADO REPETIR O PROCESSO.

8. E RECOMENDADO MONTAR AS TESOURAS OU APOIOS PRINCIPAIS SEPARADAMENTE, E QUANDO FOR REALIZAR O LANGAMENTO/
ADENSAMENTO DE CONCRETO DOS VINCULOS EXTERIORES PREVER A EXISTENCIA DOS CHUMBADORES JA DIMENSIONADOS
NO PROJETO ESTRUTURAL.

9. TODAS AS DEMAIS LIGAGOES SERAO DO TIPO SOLDAVEIS, CAUSANDO A NECESSIDADE DE SOLDADORES, MONTADORES E
DEMAIS PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS PARA A EXECUCAO DA ESTRUTURA.

10. CASO SEJA NECESSARIO, DEVERA SER EXECUTADO TRAVAMENTO E/OU CONTRAVENTAMENTO DA ESTRUTURA DURANTE
A FASE DE MONTAGEM DA MESMA.

11. NAO UTILIZAR PARAFUSOS GALVANIZADOS SEM PINTURA, EVITANDO ASSIM A OCORRENCIA DE CORROSAO GALVANICA.

12. REALIZAR VISTORIAS PERIODICAS VERIFICANDO A OCORRENCIA DE PONTOS DE OXIDAGAO DA ESTRUTURA, PROVIDENCIANDO
REPARO ADEQUADO E IMEDIATO.

13. TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFIRMADAS NA OBRA, SENDO RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE A VERIFICAGAO
DAS DIMENSOES DO PROJETO ANTES DA FABRICACAO.

TI PO 1 = X1 2 CONCRETAR OS PARAFUSOS DA PLACA BASE NO
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S/ ESCALA

TIRANTE - 5/16"

| ,l
7.9

Didmetro: 7.9 mm
Area segdo: 0.50 cm?
Inércia & flexdo: 0.02 cm4 L

Médulo plastico: 0.08 cm®
Inércia a torgdo: 0.04 cm4

50

PERFIL - #50x50x2

Altura total: 50.0 mm
Espessura: 2.0 mm
Raio intemo de dobramento: 2.0 mm
Area secao: 373 cm?
Inércia flexdo lyy: 14.11 cm4
Médulo plastico Zyy: 6.65 cm®
Inércia flexdo lzz: 14.11 cm4
Médulo plastico Zzz: 6.65 cm®
Inércia a torgdo: 2261 cm4
Coeficiente de empenamento:  0.02 cm6

PERFIL - 2xC127x50x17x3.42
CAIXA DUPLA SOLDADA
50

e

= f
3.4
il

127

Altura total: 127.0 mm
Altura da aba: 50.0 mm
Altura enrijecedor: 17.0 mm
Espessura: 34 mm
Raio intemo de dobramento: 34 mm
Area segdo: 8.15 cm?
Inércia flexao lyy: 194.18 cm4
Inércia flexdo lzz: 2582 cm4
Inércia a torgao: 032 cm4

Coeficiente de empenamento: 850.60 cm6

PERFIL - 2xC150x60x20x3.04
CAIXA DUPLA SOLDADA

60

- 1 1“ Altura total: 150.0 mm
= p] Altura da aba: 60.0 mm
Altura enrijecedor: 20.0 mm
Espessura: 3.0 mm
Raio intemo de dobramento: 3.0 mm
Area segao: 881 cm?
Inércia flexdo lyy: 300.64 cm4
g Inércia flexdo lzz: 42 33 cm4d
Inércia a torgdo: 0.27 cm4
Coeficiente de empenamento: 1989 .46 cmb6
i
o q

lacas de base
Materia Elementos Quantidade
A-36 250Mpo S ?
54 ) 10
CA-50 (nervurado) e s - -
\ : 6 5 10
CA=50 (nervurado) Pernos rectos 27\
Perfis de aco: Quantitativos das superfides a pintar
Tipo Série perfil Supe(rf:s rtr.ljr)utana Com ;(J::Inn)\ ento Su(pre;'r;I;cne
C150X60X20X3.04, Caixa dupla soldada 0.543 81.551 44.281
c C127X50X17X3.42, Caixa dupla soldada 0.457 10.490 4.798
Aco dobrado C100X50X17X3.04 0.434 222.435 96.481
C75X40X15X2.00, Caixa dupla soldada 0.312 23.750 7.409
Perfil oco de seccdo quadrada #50x50x2 0.193 21.112 4.074
Subtotal| 157.043
Aco laminado Barra redonda | 5/16" 0.025 112.025 2.794
Subtotal| 2.794
Total(159.837
Tabela resumo
Material Comprim ento Volume Peso
Tipo Deiracss Série Perfi Perfil Série |Material | Perfil | Série [Materiall Perfil Série |Material
(m) (m) (m) [(m3)[(m23) (m3) | (kg) (kg) (kg)
5/16" 112.025 0.006 43.54
Barra redonda 112.025 0.006 43.54
IACO laminadojA-36 250Mpa 112.025 0.006 43.54
C150X60X20X3.04, Caixa dupla soldada| 81.551 0.144 1128.08
C127X50X17X3.42, Caixa dupla soldada| 10.490 0.017 134.23
C100X50X17X3.04 222.435 0.145 1135.04
C75X40X15X2.00, Caixa dupla soldada |23.750 0.016 128.07
C 338.226 0.322 2525.41
#50x50x2 21.112 0.008 61.89
Perfil oco de secgao quadrada 21.112 0.008 61.89
Aco dobrado A-36 359.337 0.330 2587.30
PERFIL - 2xC75x40x15x2.00
CAIXA DUPLA SOLDADA PERFIL C100x50x17x3.04
: l“ 40 ,i' Altura total: 75.0 mm ,]" 90 1 Altura total: 100.0 mm
B Altura da aba: 40.0 mm e Altura da aba: 50.0 mm
Altura enrijecedor: 15.0 mm Altura ennjecedor: 17.0 mm
Espessura: 2.0 mm Espessura: 3.0 mm
Raio intemo de dobramento: 2.0 mm Raio intemo de dobramento: 3.0 mm
Area segao: 343 cm? Area segdo: 6.50 cm?
Inércia flexdo lyy: 30.25 cm4 Inércia flexao lyy: 100.09 cm4
e Inércia flexdo lzz: 7.87 cm4 ‘8 Inércia flexdo lzz: 21.84 cm4
Inércia a torgdo: 0.05 cm4 Inércia a torgdo: 0.20 cm4
2 Coeficiente de empenamento: 110.57 cm6 Coeficiente de empenamento: 487 54 cmb
ff i

CONSIDERACOES DO PROJETO:

1. Os projetistas estruturais apenas se responsabilizam pelas atividades técnicas dos projetos estruturais,

contidas nas respectivas ART's, n&o ficando responsaveis, por quaisquer servigcos de planejamento de

obra, execugéo, logistica, etc., que podem aparecer nas fases da obra.

2. Demais construgbes ou reformas apontadas apds a emissdo das ART's dos projetos estruturais, ndo séo

de responsabilidade dos profissionais titulares deste projeto. Todos os servigos e procedimentos citados

no memorial descritivo, nos projetos estruturais, levantamentos quantitativos e nas ART's, foram

demandados, conferidos e aprovados pela coordenadoria de projetos e superintendéncia da

SACID/SECID - MT.

OBSERVACOES:

1. SAO UTILIZADAS ESTRUTURAS METALICAS COMPOSTAS POR VIGAS METALICAS, TERGAS METALICAS, E POSTERIORMENTE DAS

TELHAS METALICAS LEVES.

2. TODA A SUPERFICIE A SER PINTADA DEVERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPA, ISENTA DE GORDURAS, UMIDADE, FERRUGEM,
INCRUSTAGOES, PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS, PINGOS DE SOLDA, CAREPA DE LAMINAGAO, ETC. A PREPARACAO DA

SUPERFICIE CONSTARA BASICAMENTE DE JATEAMENTO ABRASIVO, DE ACORDO COM NORMAS TECNICAS. DEPOIS DA PREPARAGAO

ADEQUADA DA SUPERFICIE DEVERA SER APLICADO DUAS DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE CROMATO DE ZINCO
E POSTERIORMENTE DUAS DEMAOS DE PINTURA ESMALTE ACETINADO. DEVERAO SER RESPEITADOS OS INTERVALOS ENTRE AS
DEMAOS CONFORME ESPECIFICAGAO DOS FABRICANTES. PARA COR DO ESMALTE ACETINADO E INDICADO AZUL PADRAO SEDUC

3. CONFORME A NBR 8800/2008 A ESTRUTURA SERA EXECUTADA EM AGO DOBRADO E AGO LAMINADO (ASTM A-36).

4. A QUALIDADE DOS MATERIAIS COMO CONCRETO. AGO E MADEIRA DEVERAO SER INSPECIONADOS E ACOMPANHADOS NO
SEU PREPARO PARA USO NA OBRA, POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA, AGRONOMIA E ARQUITETURA - CREA-MT.

5. 0 CALCULO DA RESISTENCIA DAS TERGAS FORAM BASEADOS POR INTEIRO NA NBR 8800/2008. ONDE SERA DEVIDAMENTE
INSTALADA SEMPRE ATENTAR PARA O EXCESSO DE SOBRECARGA CIRCULANDO EM VAOS IDENTICOS DA ESTRUTURA.

6. OS PERFIS DEVEM SER SEGUIDOS A RISCA, DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL, SUAS SOLDAS DEVEM SER
APLICADAS DE MANEIRA CONTINUA, RESSALTANDO QUE DE MANEIRA ALGUMA PODERA SER APLICADA DO TIPO INTERMITENTE,
INCLUINDO CASOS QUE O ACUMULO DE AGUA E PROPICIO DE OCORRER, NESTE CASO A PRINCIPAL ESTRUTURA DEVERA
SER FEITA EM UM LOCAL SECO, E POSTERIORMENTE NO SEU DEVIDO TEMPO SER INSTALADA SOB OS PILARES METALICOS.
7.NO CASO DE JUNGAO LATERAL DE PERFIS DEVE-SE ATENTAR QUE NA HORA DE APLICAR A SOLDA DEVE-SE OBSERVAR
SE HOUVER EXISTENCIA DE FRESTAS ENTRE OS PERFIS, SE FOR O CASO, E RECOMENDADO REPETIR O PROCESSO.

8. E RECOMENDADO MONTAR AS TESOURAS OU APOIOS PRINCIPAIS SEPARADAMENTE, E QUANDO FOR REALIZAR O LANGAMENTO/
ADENSAMENTO DE CONCRETO DOS VINCULOS EXTERIORES PREVER A EXISTENCIA DOS CHUMBADORES JA DIMENSIONADOS

NO PROJETO ESTRUTURAL.

9. TODAS AS DEMAIS LIGAGOES SERAO DO TIPO SOLDAVEIS, CAUSANDO A NECESSIDADE DE SOLDADORES, MONTADORES E
DEMAIS PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS PARA A EXECUGAO DA ESTRUTURA.
10. CASO SEJA NECESSARIO, DEVERA SER EXECUTADO TRAVAMENTO E/OU CONTRAVENTAMENTO DA ESTRUTURA DURANTE

A FASE DE MONTAGEM DA MESMA.

11. NAO UTILIZAR PARAFUSOS GALVANIZADOS SEM PINTURA, EVITANDO ASSIM A OCORRENCIA DE CORROSAO GALVANICA.
12. REALIZAR VISTORIAS PERIODICAS VERIFICANDO A OCORRENCIA DE PONTOS DE OXIDAGAO DA ESTRUTURA, PROVIDENCIANDO

REPARO ADEQUADO E IMEDIATO.

13. TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFIRMADAS NA OBRA, SENDO RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE A VERIFICAGAO
DAS DIMENSOES DO PROJETO ANTES DA FABRICAGCAO.
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